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ADENDUM No. 1

Pavimentacion con Concreto Hidraulico en las calles: Paseo Marco Aurelio Soto, Calle
Principal de la Colonia Merrian Il, Once (11) Calle de Comayagiiela en Barrio Perpetuo
Socorro

Licitacién Publica Nacional No.: LPuN-DIVMU-03/AMDC-2011

De acuerdo a lo establecido en los Documentos Base en las sub-clausulas: 10.1, 11.1y 11.2 de las
Instrucciones Generales al Oferente, Aclaracién y Modificacion de los Documentos de Licitacion, se
realizan las siguientes aclaraciones y modificaciones al documento base: '

1. Pregunta: En la Especificaciones se describe que la Actividad Material Selecto
Consiste en Acarreo y Colocacién ¢Favor especificar si es una actividad
completamente diferente a la actividad Suelo-Cal que aparece con e=15cms como
si fuera la Sub Base, especificar el espesor total si las dos actividades se incluyen 'y
la dosificacion del Suelo-Cal?

Respuesta: Es una actividad diferente, en estos proyectos se utilizara la actividad
suelo-cal, escarificando el material existente y mezclandolo con cal, usando un 35
de cal.

2. Pregunta: Favor Determinar el Grado del Acero a Utilizar
Respuesta: Grado 40.

3. Pregunta: En la actividad de la Tapadera de Concreto Reforzado no se tiene un
detalle del Armado del mismo, favor proporcionar detalle.

Respuesta: Ver detalle adjunto:
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Se recuerda que de acuerdo a las especificaciones técnicas se debe incluir dos
tubos de 2 %” de H. G. fundidos a los lados para proteger a las tapaderas de los
vehiculos pesados.

4. Pregunta: (Se deberd Considerar Colocar Emulsion Asfalticas para el sellado de
juntas? O que tipo de tratamiento se le dara a las mismas.
Respuesta: No se debe considerar ningun sellado en juntas, ya que son losas delgadas y las
juntas son de 2 mm. de espesor.

5. Pregunta: Dado que son tres tramos se debera considerar tres anuncios (en los

diarios mayor circulacion) por separado para notificar los Trabajos a Realizarse.
Respuesta: Solo un anuncio.

6. Pregunta: (En el formulario de la Oferta habla de Lotes y en el Presupuesto total no
aparece desglosado por Lotes; como se manejara esto?
Respuesta: Por error se establece lotes, no considerar ese parrafo del formulario de
oferta.

7. Pregunta: ¢En los documentos que conforma la propuesta; habla de presentar los
documentos de informacién de la empresa sobre la calificacion; es necesario
volver a presentar toda la informacidon que se presente en la precalificacion segin
el inciso 13.01 IAQ?

Respuesta: No, solamente la informacién que se requiere para evaluar la oferta de
acuerdo a lo que estable en los Criterios de Evaluacién:
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8. Pregunta: (En la Seccidon | Instrucciones a los Oferentes Numeral 14.3 a que se
refieren con DESCUENTO?
Respuesta: En este proceso no se establece que los oferentes presenten descuentos.

9. Pregunta: ¢{Cudl es la dimensidn correcta en los pozos de inspeccion ya que en los
planos salen 7 metros pero en el presupuesto es de 2 metros?
Respuesta: Los planos son esquematicos, debe considerarse un pozo tipico con una altura
promedio de dos (2) metros.

10. Pregunta: (En el presupuesto global no esta dividido en lotes; podrian aclararnos
cuales son las actividades que conforman cada lote?
Respuesta: Como se explicd en el numeral seis (6) de éste adendum, no existen en este
proceso lotes.

11. Pregunta: ¢En la estabilizacion suelo-cal (e=15 cms)
Que porcentaje de cal se utilizara?
Respuesta: 3%.

12. Se modifica la Lista de Equipo Minimo requerido por Lote de los Criterios de Evaluacion de
la siguiente manera:

Descripcién Cantidad Minima
Compactadora de Rodillo 1
Compactadora de Plato 2
Camion Cisterna de Agua | 1
Retroexcavadora 1
Excavadora de Oruga 1
Muleta 1
Compresor 1
Planta eléctrica 1
Volquetas de 12 m3 4
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Mezcladora de 2 bolsas 2
Vibrador de Concreto 2
Cortadora de concreto 1
Bomba de Mochila 2
Camion Utilero 1
Equipo de Topografia 1

Se notifica que es obligatorio dar acuse de recibo del presente adenda y a la presentacién de
una copia firmada y sellada por el representante legal de la empresa en la documentacién que
acompana en la oferta.

Tegucigalpa, M. D. C. 25 de noviembre, 2011.

Director de Infraestructura Vial Y Movilidad Urbana
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