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Tubería Perfilada Helicoidal PVC, Ø=10''

L=20.40 m, S=0.50% L=27.50 m, S=0.50%
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Tubería Perfilada Helicoidal PVC, Ø=10''
Tubería Perfilada Helicoidal PVC, Ø=10''

NAME 63.77 MSNM

Viga de recubrimiento seccion
de 0.40mX0.40m Viga de recubrimiento seccion

de 0.40mX0.40m

*Nota: 5 Zapatas, seccion= 0.80x0.80 m, e=0.25m
Separacion entre columnas=8.00 m

Est=0+002.24
h=1.50m

Est=0+010.24
h=1.50m Est=0+018.24

h=1.50m
Est=0+026.24
h=1.50m

Est=0+034.24
h=1.50m

Est=0+043.74
h=1.50m

Est=0+050.40
h=1.50m

Viga aerea 35 x 50,reforzada con 4#8 y 2#5 al centro ,la viga
de recubrimiento sera reforzado con 4 varillas #4 con
anillos a 25 cm .-los anillos de la viga aerea se espaciaran a
15 cms a excepción cerca de los apoyos (columnas),  (por los
momentos de tensión arriba y compresión  abajo se se
espaciaran a 8cms en los primeros 40 cms), asimismo se
dejara arena en el perimetro del tubo de 1.5cm para evitar
adherencia del tubo al concreto .- se hara una fundición de
concreto pobre en la parte superior de la viga de
recubrimiento de 6cms para efectos de futuro
mantenimiento.

*Nota: 4 Zapatas, seccion= 0.80x0.80 m, e=0.25m
Separacion entre columnas=6.00 m

Est=0+043.60
h=1.50m

Est=0+049.74
h=1.50m

Est=0+055.74
h=1.50m

Base de Mamposteria
de 2x2x0.6m

Base de Mamposteria
de 2x2x0.6m

Base de Mamposteria
de 2x2x0.6m

P-107

C-107A Pozo a construir

P-107B

Instalado:Tuberia PVC,
Perfilada Helicoidal,
Ø=10''

Tuberia PVC, Perfilada Helicoidal,
Ø=10''

*Actualmente Viga Colpasada.
Tramo nuevo a Diseñar con  Viga aerea,
columnas y viga de recubrimiento

Rio Cacaulapa

P-107A
A =  50.22 m2L = 36 .80 m. L = 20.40 m.

Tramo nuevo a diseñar con viga aerea, 

3.
60

Elev Casq.=64.45 m

Elev Casq.=63.70 m

Elev Casq.=63.88 m

Muro de Gaviones y
colchoneta de proteccion a
construir por copeco

A demoler y hacer de nuevo

COLCHON

COLCHON

columnas y viga de recubrimiento

Nota: Demoler viga
totalmente, entre pozos
107-107A-107B

PROYECTO: RECONSTRUCCION DE 57.20 ml DE
TRAMO COLECTOR ALCANTARILLADO
SANITARIO  CASCO URBANO
.CONTENIDO: PLANTA Y PERFIL POZO 107 A 107B

PLANTA

PERFIL


