Cédigo: 103610 Fondo Hondureio de Inversién Social
Nombre: Medidas de Remediacion Ambiental Tramo Colector Especificacion de Actividades de Proyectos
Descripcion Criterios de Calculo del Analisis de Costos Criterios de Medicion y Pago
F013002 TRAZADO CON TEODOLITO POR DIA Unidad: JDR Item: 1 La ejecucion de esta actividad deberéa satisfacer | MEDICION: La cantidad a pagarse por

Este trabajo consistird en el trazado y marcado de edificaciones tipo FHIS: aulas, centros de salud, institutos, tanques de
almacenamiento de agua, puentes etc. con teodolito por dia. -El terreno donde se construira la edificacion debera estar limpio, retirados
los escombros y cualquier otro elemento que interfiera en el desarrollo del rubro. -Se ubicara un punto de referencia externo a la
construccion, para luego localizar ejes, centros de columnas y puntos que definan la cimentacion de la construccion. Al ubicar ejes de
columnas se colocaran estacas, de forma que no sean afectadas con el movimiento de tierras. Por medio de puntos referenciales
exteriores se hara una continua comprobacion de replanteo y niveles. Las cotas para la estructura se deberan determinar con aparatos
de precision y cinta métrica.

ciertas consideraciones como ser: El contratista
debera limpiar completamente el sitio de la obra
de aquellos desperdicios producto de esta

actividad. Requiere Mano de Obra calificada (
Topdégrafo 1 JDR), y No clasificada ( Cadenero 1
JDR) y herramienta Menor 5%. Se utiliza equipo
topografico: estadia y teodolito.

Trazado y Marcado Con Teodolito por Dia,
sera el numero de Dias Cuantificados en la
obra, de trabajos ordenados, ejecutados y
aceptados por el supervisor de obra. PAGO:
Estos precios y pagos constituiran la
compensacion total por suministro de mano
de obra, equipo, herramientas, materiales y
operaciones conexas en la ejecucién de los
trabajos descritos en esta especificacion.

DIM045 DESMONTE Y LIMPIEZA Unidad: M2 Item: 2
CONSISTE EN EL DESMONTE Y LIMPIEZA DE UN AREA QUE CUBRE EL TRAMO ENTRE DOS POZOS DE INSPECCION DE
LONGITUD 57.20 M Y UN ACHO DE 3.00 M CON EL FIN DE FACILITAR LAS OPERACIONES DE DEMOLICION,
RECONSTRUCCION E INSTALACION DEL TRAMO COLECTOR DE ALCANTARILLADO SANITARIO

SE CONSIDERA EL TRABAJO DE UN PEON Y
UN CAPATAZ PARA REALIZAR LA ACTIVIDAD,
INCLUYENDO EL COSTO DE EQUIPO Y
HERRAMIENTA MENOR.

SE MEDIRA POR METRO CUADRADO Y
SU PAGO SERA POR LA CANTIDAD DE
METROS CUADRADOS DE DESMONTE Y
LIMPIEZA DEL AREA DE MANERA QUE
QUEDE EN CONDICIONES DE PERMITIR
LA REALIZACION DE LAS DEMAS
ACTIVIDADES DE LA OBRA.

F011017 REMOCION DE CAPA VEGETAL Unidad: M3 Item: 3

Este trabajo consistira en la remocién de capa vegetal. Por medio de la utilizacion de mano de obra no calificada ( pedn) y herramienta
menor se eliminard todo el material organico de hasta 20 cms de espesor de un terreno a efecto de que los elementos de concreto,
pisos y otros, no pierdan sus resistencias efectivas de trabajo.

Requiere mano de obra no calificada ( peén 0.35
JDR) y herramienta menor 10 %

MEDICION: La cantidad a pagarse por
Remocion de Capa Vegetal sera el nimero
de metros cubicos medidos en la obra, de
trabajos ordenados, ejecutados y aceptados
por el supervisor de obra. PAGO: Estos
precios 'y pagos constituirdan la
compensacion total por suministro de mano
de obra, equipo, herramientas y operaciones
conexas en la ejecucion de los trabajos
descritos en esta especificacion.
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F012005 DEMOLICION DE ELEMENTOS DE CONCRETO/ MAMPOSTERIA Unidad: M3 ltem: 4

Este trabajo consistira en la demolicién de elementos de concreto simple/ mamposteria. Por medio de la utilizaciéon de mano de obra no
calificada ( peodn) y herramienta menor sé demoleran los elementos de concreto simple/ mamposteria, tales como cimentaciones y otros,
con espesores no mayores a 70 cms. Esta actividad no recupera material (actividad destructiva) y no incluye el acarreo del material de
desperdicio.

No se considera eliminar del sitio de la obra los
desperdicios producto de la demolicion de
elementos de concreto / mamposteria, solamente
apartarlos para que puedan ser acarreados
posteriormente. No requiere mano de obra
calificada, solamente peén 1. 75 JDR vy
herramienta menor 10 % que incluye escaleras y
otros.

MEDICION: La cantidad a pagarse por
Demolicion de Elementos de Concreto /
Mamposteria serd el numero de metros
Cubicos medidos en la obra, de trabajos
ordenados, ejecutados y aceptados por el
supervisor de obra. PAGO: Estos precios y
pagos constituiran la compensacion total por
suministro de mano de obra, equipo,
herramientas y operaciones conexas en la
ejecucion de los trabajos descritos en esta
especificacion.

F014006 EXCAVACION MATERIAL TIPO Il (SEMI-DURO) Unidad: M3 Item: 5

Este Trabajo Consistira en la Excavacion Tipo Il ( Material Semiduro) por medios manuales en cualquier tipo de suelo semi-duro desde
arcilla, pasando por limos hasta arenas y gravas que no requieren el uso de maquinaria pesada 6 explosivos, pero que por condiciones
de humedad, plasticidad, mezcla con roca suelta u otras caracteristicas, se presentan con mayor dureza para ser removido. Debera
controlarse la estabilidad del suelo y de ser necesario y aprobado por la supervisién debera apuntalarse las paredes de los zanjos, para
lo cual se hara el pago respectivo como item aparte. El material producto de la excavacion debe colocarse a un minimo de 60 cms de la
orilla del zanjo y debera desalojarse a un maximo de 10 m para su posterior acarreo.

La altura maxima de excavaciéon sera variable
hasta una altura maxima de 3 m y requiere de
Mano de Obra No calificada ( Peén 1. 25 JDR) y
Herramienta Menor 10 %: piocha, pico, pala y
otros. No incluye el acarreo del material a un
botadero. No se considera el desalojo de agua
subterranea en esta actividad.

MEDICION: La cantidad a pagarse por
Excavacién Tipo Il ( Material Semiduro), sera
el nimero de metros cubicos medidos en la
obra, de trabajos ordenados, ejecutados y
aceptados por el supervisor de obra. PAGO:
Estos precios y pagos constituiran la
compensacion total por suministro de mano
de obra, equipo, herramientas y operaciones
conexas en la ejecucion de los trabajos
descritos en esta especificacion.

F016001 ACARREO DE MATERIAL (DESPERDICIO) Unidad: M3 Item: 6

Estos trabajos consistiran en el acarreo de material de desperdicio con volqueta, ya sea producto de la excavaciéon, demoliciones u otro
tipo de material de los proyectos FHIS. EI material de desperdicio sera cargado por peones en volquetas de 5 mt3 y se procedera a
botarlos a los lugares municipales autorizados, mismos que también seran verificados y aprobados por la Supervisién para evitar
contaminaciones ambientales, sedimentaciones en cauces de rios 6 quebradas y otros.

Este trabajo de acarreo de material de desperdicio
requiere de Mano de Obra No calificada ( Pe6n 0.
10 JDR), volqueta y Herramienta Menor 10 %. .

MEDICION: La cantidad a pagarse por
acarreo de material de desperdicio

manualmente, sera el nimero de metros
cubicos medidos en la obra, de trabajos
ordenados, ejecutados y aceptados por el
supervisor de obra. PAGO: Estos precios y
pagos constituiran la compensacion total por
suministro de mano de obra, equipo,
herramientas y operaciones conexas en la
ejecucion de los trabajos descritos en esta
especificacion.
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F021012 MAMPOSTERIA 60% PIEDRA(6"), 40% MORTERO 1:3 Unidad: M3 Item: 7 Se tomo como base la ficha T020160. Se medird y pagara por m3 de mamposteria
Mamposteria para disipadores y cabezales del proyecto formulado.La mamposteria esta compuesta por: ,segun volumenes  calculados por el
60% Piedra 6"(deben ser sanas y durables, se obtendran de canteras y aprobadas por el Ing.Supervisor) supervisor del proyecto.
En ningun caso su dimension minima sera de menos de 12 cms.
40% Mortero 1:3(El mortero sera de cemento y arena , libre de materia organica y deletérea).
F161109 POZO DE INSPECCION H=1.50m, DIAMETRO INTERNO=1.20m  Unidad: UND Item: 8 Se considera las paredes son ligadas, repelladas | MEDICION : Se medird por unidad. La

La actividad consiste en la construccion de un pozo de inspeccion compuesto por una losa de fondo de 20 cm de espesor de 1.20 mt de
diametro interno, media cafia, paredes de ladrillo rafén rustico a tezon, cono de reduccion, tapadera y casquete, de concreto reforzado y
peldafos de varilla #3/4" a cada 40cm en pozos de alturas mayores a 1.50m. Las paredes son repelladas exteriormente y afinadas
interiormente. Los componentes antes mencionados se construiran de acuerdo a las especificacion del FHIS en lo que respecta a bases
de pozos, paredes de pozo, repellos exteriores, repellos y pulidos interiores y tapaderas y casquetes de concreto en pozos de
inspeccion. Todo lo anterior debera tener la dimensiones indicadas y colocarse de acuerdo a las lineas y niveles indicados en los planos.
La altura total maxima es de 1.50 mt. medido de tapadera a fondo de la base de concreto. No se incluye la Excavacion y el relleno en
esta actividad.

exterior e interiormente con mortero 1:4 y afinadas
interiormente.Para el mortero 1:4 por cada m3 se
debera utilizar al menos 8.106 bolsas de cemento,
1.179 m3 de arena y 0.304 m3 agua (Este
volumen de agua incluye un 25% adicional que
debera ser utilizado en el curado). El concreto
serad 1:2:2, para el cual por cada m3 se debera
utilizar al menos 9.82 bolsas de cemento, 0.552
m3 de arena, 0.552 m3 de gravay 0.293 m3 agua
(Este volumen de agua incluye un 25% adicional
que debera ser utilizado en el curado). Se
considera la aplicacion de repello exterior con
mortero con proporcion 1:2; Para el cual por cada
m3 se debera utilizar al menos 13.471 bolsas de
cemento, 0.996 m3 de arena y 0.335 m3 agua
(Este volumen de agua incluye un 25% adicional
que debera ser utilizado en el curado) Se incluye
la utilizacion de guias y andamios de madera,
utilizandolas un minimo de 4 veces. Para el
afinado_tino nila_se considera_anlicar nasta nura

cantidad a pagarse sera el numero de
unidades, medidas en la obra de pozos de
inspeccion las cuales deberan de ser
ordenados, ejecutados y aceptados por el
supervisor de obra. PAGO: Se pagara al
precio del contrato estipulado en el item
correspondiente, dichos precios y pagos
constituiran la compensacién total por
suministro de materiales, transporte vy
colocacion asi como por mano de obra,
equipo, herramientas, materiales vy

operaciones conexas en la ejecucién de los
trabajos descritos en toda la especificacion.

F101080 TUBERIA PVC DRENAJE CORRUGADA DE 10 " (SUMINISTRO) Unidad: M.L. Item: 9

La actividad consiste el suministro de tuberia Perfilada Helicoidal de 10" que cumpla con las normas ASTM D 1784, F 477 y F949,
en lances completos, la cual debera ser trasportada, almacenada y manejada de modo que se eviten exposiciones prolongadas al sol y
apiladas segun las especificaciones del fabricante.

Se considera la compra y transporte de la tuberia
al sitio del proyecto.

MEDICION : Se medira por longitud. La
cantidad a pagarse sera el numero de
metros lineales, medidas en la obra, de
tuberias en lances completos,
suministradas, transportadas y manejadas
de manera que evite el dafio, las cuales
deberan de ser ordenados, ejecutados y
aceptados por el supervisor de obra. PAGO:
Se pagara al precio del contrato estipulado
en el item correspondiente, dichos precios y
pagos constituiran la compensacion total por
suministro de materiales, transporte vy
colocacion asi como por mano de obra,
equipo, herramientas, materiales vy
operaciones conexas en la ejecucién de los
trabajos descritos en toda la especificacion.
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F102011 INSTALACION DE TUBERIA PVC DE 10" Unidad: M.L. Item: 10 Se considera la mano de obra necesaria para la | MEDICION : Se medirA por longitud. La

La actividad consiste en la instalaciun de tuberUa de PVC 10? La instalaciun serA efectuada de manera de formar un conducto continuo,
sin filtraciones y con una superficie lisa y uniforme, cada tubo deberA de colocarse empezando por el punto mas bajo, con las campanas
hacia agua arriba, deberA de evitarse que penetre material extrapo en la tuberUa durante la instalacipn, cuando se interrumpa la
instalaciun el extremo abierto deberA de protegerse, el interior de la tuberUa, deberA mantenerse limpio antes de la instalaciun y hasta
que se acepte el trabajo. Las tuberUas deberAn de colocarse de acuerdo a las IUneas y niveles indicados en los planos, debiOndose
colocar la tuberUa de manera que se apoye en toda su longitud de la excavaciun conformada, procurando el menor numero de uniones
posibles, las deflexiones no deberAn de ser mayores a las permitidas por el fabricante, los cortes deberAn de ser lisos y en Angulo recto
con el eje del tubo, eliminando asperezas y esquinas puntiagudas. Las espigas y campanas deben limpiarse, aun y cuando
aparentemente estOn limpias, luego se le aplica el pegamento para PVC y se ensamblan las piezas este procedimiento debe durar
mAximo 1 minuto y se debe realizar en condiciones secas, debiendo esperar al menos 24 horas para someter la tuberUa a presiun.

colocaciyn, alineamiento e instalaciun del tubo,
asU como un mAximo de 166 uniones por galun
de pegamento, y la utilizaciun de una lija para al
menos 33 uniones

cantidad a pagarse serA el n°mero de metros
lineales, medidas en la obra, de tuberUas
instaladas, las cuales deberAn de ser
ordenadas, ejecutadas y aceptados por el
supervisor de obra. PAGO: Se pagarA al
precio del contrato estipulado en el Utem
correspondiente, dichos precios y pagos
constituirAn la compensaciyn total por
suministro de materiales, transporte vy
colocacipyn asU como por mano de obra,
equipo, herramientas, materiales vy

operaciones conexas en la ejecuciyn de los
trabajos descritos en toda la especificaciun.

F014006 EXCAVACION MATERIAL TIPO Il (SEMI-DURO) Unidad: M3 Item: 1

Este Trabajo Consistira en la Excavacion Tipo Il ( Material Semiduro) por medios manuales en cualquier tipo de suelo semi-duro desde
arcilla, pasando por limos hasta arenas y gravas que no requieren el uso de maquinaria pesada 6 explosivos, pero que por condiciones
de humedad, plasticidad, mezcla con roca suelta u otras caracteristicas, se presentan con mayor dureza para ser removido. Debera
controlarse la estabilidad del suelo y de ser necesario y aprobado por la supervisién debera apuntalarse las paredes de los zanjos, para
lo cual se hara el pago respectivo como item aparte. El material producto de la excavacion debe colocarse a un minimo de 60 cms de la
orilla del zanjo y debera desalojarse a un maximo de 10 m para su posterior acarreo.

La altura maxima de excavaciéon sera variable
hasta una altura maxima de 3 m y requiere de
Mano de Obra No calificada ( Peén 1. 25 JDR) y
Herramienta Menor 10 %: piocha, pico, pala y
otros. No incluye el acarreo del material a un
botadero. No se considera el desalojo de agua
subterranea en esta actividad.

MEDICION: La cantidad a pagarse por
Excavacién Tipo Il ( Material Semiduro), sera
el nimero de metros cubicos medidos en la
obra, de trabajos ordenados, ejecutados y
aceptados por el supervisor de obra. PAGO:
Estos precios y pagos constituiran la

compensacion total por suministro de mano
de obra, equipo, herramientas y operaciones
conexas en la ejecucion de los trabajos
descritos en esta especificacion.

PIR00101 VIGA DE RECUBRIM TUBERIA 8" DE40X40CM,4#4,#3@25 Unidad: ML Item: 12

La Actividad incluye el enconfrado, armado, fundido, desencofrado y curado de vigas de concreto de 40 x 40 cm, armadas con 4 varillas
#4 longitudinales y anillos #3 a cada 25 cm las que cubren completa y uniformemente la tuberia de 8". El Concreto debre fabricarse
sobre una superficie impermeable y limpia, haciendose la mezcla en seco hasta lograr un aspecto uniforme, agregando despues el agua
en pequefias cantidades hasta obtener un producto homogeneoy cuidando que durante la operacion no se mezcle tierra ni impureza
alguna, debera tener la humedad minima que permita una consistencia plastica y trabajable a fin de llenar los encofrados sin dejar
cavidades interiores. Se cuidara de matener continuamente humeda la superficie del concreto deuran los siete (7) dias posteriores al
vaciado. Todo hormigon sera colocado en horas del dia, la colocacion por la noche se podra realizar solo con autorizacién por escrito del
supervisor y siempre que el contratista provea por su cuenta un adecuado sistema de iluminaciéon: Los metodos de colocacion y
compractacion del hormigon seran tales como para obtener una masa uniforme y densa, evitando la segregacion de materiales y el
desplazamiento de la armadura. EI hormigon sera colocado dentro de los 30 minutos siguientes de su mezclado. El acabado final de la
estructura consistira en rellenar huecos, remover areas sobresaleintes, o manchadas y reparar cualquier zona de panales u otros
desperfectos que haya en la superficie. El Acero de refuerzo se limpiara de toda suciedad y oxido no adherente, las varillas se doblaran
en frio, ajustandolas a planos sin errores mayores de un (1 cm): Ninguna Varilla debera doblarse despues de ser parcialmente enbebida
en concreto a menos que se indique o se autorice. Las varillas seran fijadas entre si con alambre de amarre de modo que no puedan
desplazarce durante el fundido y que el concreto pueda envolverlas completamente. En ningun caso el traslape sera menos a 12" por
barra. Los empalmes de cada barra se distanciaran con respecto a la de otras barras de modo que sus centrso queden a mas de 24
diametros a lo largo de la pieza. Las vigas deberan ser construidas segun las lineas y secciones transversales de los planos.

Se considera concreto de proporcion 1:2:2, para el
cual por cada m3 se debera utilizar 9.82 bolsasa
de cemento, 0.552 m3 de arena y 0.552 m3 de
grava y 0.293 m3 de agua (este volumen de agua
incluye un 25% adicional que debera ser utilizado
en el curado. Se incluy un 5% de desperdicio del
acero, asi como las traslapes que como maximo
seran 40 veces el diametr, fijados con almbre de
amarre d euna longitud promedio de 20 cm.

Se medira por longitud y se pagara el
numero total de metros lineales medidos en
la obra
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F037087 VIGA DE B=35 H=504#8+2#5 #3 @ 0.15 CONCR.1;2;2 Unidad: M.L. Item: 13 Se considera un concreto con proporcion 1:2:2, | MEDICION : Se medira por Longitud. La

La actividad incluye el encofrado, armado, fundido, desencofrado y curado de vigas de concreto de 35 x 50 cm. armadas con 4 varillas
#8 mas 2 #5 longitudinales y anillos #3 a cada 15 cm. El concreto debe fabricarse sobre una superficie impermeable y limpia,
haciéndose la mezcla en seco hasta lograr un aspecto uniforme, agregando después el agua en pequefas cantidades hasta obtener un
producto homogéneo y cuidando que durante la operacién no se mezcle tierra ni impureza alguna, debera tener la humedad minima que
permita una consistencia plastica y trabajable a fin de llenar los encofrados sin dejar cavidades interiores. Se cuidara de mantener
continuamente humeda la superficie del concreto durante los siete (7) dias posteriores al vaciado. Todo el hormigén sera colocado en
horas del dia, La colocacion durante la noche se podra realizar sélo con autorizacion por escrito del Supervisor y siempre que el
Contratista provea por su cuenta un sistema adecuado de iluminacién. Los métodos de colocacién y compactacion del hormigén seran
tales como para obtener una masa uniforme y densa, evitando la segregacién de materiales y el desplazamiento de la armadura. El
hormigén sera colocado dentro de los 30 minutos siguientes de su mezclado. El acabado final de la estructura consistira en rellenar
huecos, remover areas sobresalientes o0 manchadas y reparar cualquier zona de panales u otros desperfectos que haya en la superficie.
El acero de refuerzo se limpiara de toda suciedad y 6xido no adherente. Las varillas se doblaran en frio, ajustandolas a los planos sin
errores mayores de (1 cm.). Ninguna varilla deberd doblarse después de ser parcialmente embebida en concreto a menos que se
indique o se autorice. Las varillas seran fijadas entre si con alambre de amarre de modo que no puedan desplazarse durante el fundido y
que el concreto pueda envolverlas completamente. En ningun caso el traslape sera menor de 12" por barra. Los empalmes de cada
barra se distanciaran con respecto a la de otras barras de modo que sus centros queden a mas de 24 diametros a lo largo de la pieza.
Las vigas deberan ser construidas segun las lineas y secciones transversales indicados en los planos

para el cual por cada m3 se debera utilizar al
menos 9.82 bolsas de cemento, 0.552 m3 de
arena, 0.552 m3 de gravay 0.293 m3 agua (Este
volumen de agua incluye un 25% adicional que
debera ser utilizado en el curado). Se incluye un
5% de desperdicio en el acero de refuerzo para
cubrir lo que se pierde en el proceso de
construccion, asi como los traslapes que como
maximo seran 40 veces el diametro, fijados con
alambre de amarre de una longitud promedio de
20 cm. por amarre. Se considera encofrado en las
caras laterales e inferior con sus respectivos
elementos de fijacion, piloteados un maximo de
0.60 mts, utilizando la madera un minimo de 4
veces. La mano de obra esta considerada hasta
una altura de 3.7 mts.

cantidad a pagarse sera el numero de
metros lineales medidos en la obra, de
trabajos ordenados, ejecutados y aceptados
por el supervisor de obra. PAGO: Se pagara
al precio del contrato estipulado en el item
correspondiente, dichos precios y pagos
constituiran la compensacién total por
suministro de materiales, mezclado,

transporte, colocacién, acabado y curado de
las vigas asi como por mano de obra,
equipo, herramientas, materiales vy

operaciones conexas en la ejecucién de los
trabajos descritos en toda la especificacion.

F034053 COLUMNA 40 X 40 6N°5, N°3 @ 0.20, CONCRETO 1:2:2 Unidad: M.L. Item: 14

La actividad incluye el encofrado, armado, fundido, desencofrado y curado de columnas de concreto de 40 x 40 cm. armadas con 6
varillas #5 longitudinales y anillos #3 a cada 20 cm. El concreto debe fabricarse sobre una superficie impermeable y limpia, haciéndose
la mezcla en seco hasta lograr un aspecto uniforme, agregando después el agua en pequefias cantidades hasta obtener un producto
homogéneo y cuidando que durante la operacién no se mezcle tierra ni impureza alguna, debera tener la humedad minima que permita
una consistencia plastica y trabajable a fin de llenar los encofrados sin dejar cavidades interiores. Se cuidara de mantener
continuamente humeda la superficie del concreto durante los siete (7) dias posteriores al vaciado Todo el hormigén sera colocado en
horas del dia, La colocacion durante la noche se podra realizar sélo con autorizacion por escrito del Supervisor y siempre que el
Contratista provea por su cuenta un sistema adecuado de iluminacién. Los métodos de colocacién y compactacion del hormigén seran
tales como para obtener una masa uniforme y densa, evitando la segregacion de materiales y el desplazamiento de la armadura. El
hormigén sera colocado dentro de los 30 minutos siguientes de su mezclado. El acabado final de la estructura consistira en rellenar
huecos, remover areas sobresalientes o0 manchadas y reparar cualquier zona de panales u otros desperfectos que haya en la superficie.
El acero de refuerzo se limpiara de toda suciedad y 6xido no adherente. Las varillas se doblaran en frio, ajustandolas a los planos sin
errores mayores de (1 cm.). Ninguna varilla deberd doblarse después de ser parcialmente embebida en concreto a menos que se
indique o se autorice. Las varillas seran fijadas entre si con alambre de amarre de modo que no puedan desplazarse durante el fundido y
que el concreto pueda envolverlas completamente. En ningun caso el traslape sera menor de 12" por barra. Los empalmes de cada
barra se distanciaran con respecto a la de otras barras de modo que sus centros queden a mas de 24 diametros a lo largo de la pieza.
Las columnas deberan ser construidas segun las lineas y secciones transversales indicados en los planos

Se considera un concreto con proporcién 1:2:2,
para el cual por cada m3 se debera utilizar al
menos 9.82 bolsas de cemento, 0.552 m3 de
arena, 0.552 m3 de gravay 0.293 m3 agua (Este
volumen de agua incluye un 25% adicional que
debera ser utilizado en el curado). Se incluye un
5% de desperdicio en el acero de refuerzo para
cubrir lo que se pierde en el proceso de
construccion, asi como los traslapes que como
maximo seran 40 veces el diametro, fijados con
alambre de amarre de una longitud promedio de
20 cm. por amarre. Se considera encofrado en las
cuatro caras con sus respectivos elementos de
fijacién, utilizando la madera un minimo de 4
veces. La mano de obra estéd considerada hasta
una altura de 3.2 mts.

MEDICION : Se medira por Longitud. La
cantidad a pagarse sera el numero de
metros lineales medidos en la obra, de
trabajos ordenados, ejecutados y aceptados
por el supervisor de obra. PAGO: Se pagara
al precio del contrato estipulado en el item
correspondiente, dichos precios y pagos
constituiran la compensacién total por

suministro de materiales, mezclado,

transporte, colocacion, acabado y curado de
las columnas asi como por mano de obra,
equipo, herramientas, materiales vy

operaciones conexas en la ejecucién de los
trabajos descritos en toda la especificacion.

F024013 ZAPATA AISLADA 0.80 x 0.80, e=0.25, 6 N°5, a.s. Unidad: UNID Item: 15

Este trabajo consistira en la construccion de una Zapata de Concreto con proporcion 1:2:2 aislada de 0.8x 0.8 mts con un espesor de
0.25 mts armada con 6 varillas de Acero No.5 en ambos sentidos, a fabricarse sobre una superficie impermeable y limpia, haciéndose la
mezcla en seco hasta lograr un aspecto uniforme, agregando después el agua en pequefias cantidades hasta obtener un producto
homogéneo y cuidando que durante la operacién no se mezcle tierra ni impureza alguna, debera tener la humedad estipulada en la
proporcion propuesta, que permita una consistencia plastica y trabajable a fin de llenar la seccién excavada sin dejar cavidades
interiores. Todo el hormigén sera colocado en horas del dia, La colocacién durante la noche se podra realizar sélo con autorizacién por
escrito del Supervisor y siempre que el Contratista provea por su cuenta un sistema adecuado de iluminacién. Los métodos de
colocacion y compactacion del hormigén seran tales como para obtener una masa uniforme y densa, evitando la segregacion de
materiales y el desplazamiento de la armadura. El hormigén sera colocado dentro de los 30 minutos siguientes de su mezclado. Se
cuidara de mantener continuamente humeda la superficie del concreto durante los siete (7) dias posteriores al vaciado. El acabado final
de la estructura consistira en rellenar huecos, remover areas sobresalientes o manchadas y reparar cualquier zona de panales u otros
desperfectos que haya en la superficie. El acero de refuerzo se limpiara de toda suciedad y 6xido no adherente. Las varillas se doblaran
en frio, ajustandolas a los planos sin errores mayores de (1 cm.). Ninguna varilla debera doblarse después de ser parcialmente
embebida en concreto a menos que se indique o se autorice por la Supervisiéon. Las varillas seran fijadas entre si con alambre de
amarre de modo que no puedan desplazarse durante el fundido y que el concreto pueda envolverlas completamente. Las zapatas
aisladas deberan ser construidas segun las lineas y secciones transversales indicados en los planos

La proporcién de concreto a utilizar es de 1:2:2
considerando por cada m3 un promedio de: 9.835
bolsas de cemento, 0.552 M3 de arena y grava y
0.239 m3 de agua incluyendo un 25% adicional
para el curado del concreto durante el proceso de
fraguado del cemento. Se considera un
desperdicio en el acero del 7% del rendimiento
calculado de acuerdo a planos. El acero
longitudinal y transversal se unira con alambre de
amarre de por lo menos 20 cms de largo. No se
considera el uso de madera para encofrado en
esta actividad ya que se deberd excavar los
ultimos 20 cms de la profundidad total de Zanja, al
ancho exacto de la zapata, con lo cual las paredes
del zanjo sirven de soporte/cimbra. No se
considera el uso de equipo de mezclado y vibrado,
la actividad se hara con mano de obra de tal forma
que se obtenga una mezcla consistente sin
segregaciones del agregado y/o aplicacion
excesiva de agua.

MEDICION: La cantidad a pagarse por
Zapata aislada sera el numero de unidades
medidos en la obra, de trabajos ordenados,
ejecutados y aceptados por el supervisor de
obra. PAGO: Estos precios y pagos
constituiran la compensacién total por
suministro de materiales, mezclado,
transporte, colocacién, acabado y curado de
la zapata asi como por mano de obra,
equipo, herramientas, materiales vy
operaciones conexas en la ejecucién de los
trabajos descritos en esta especificacion.

Impreso el: 5-Aug-14
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Cédigo: 103610 Fondo Hondureio de Inversién Social
Nombre: Medidas de Remediacién Ambiental Tramo Colector / Especificacion de Actividades de Proyectos
Descripcion Criterios de Calculo del Analisis de Costos Criterios de Medicion y Pago
F283046 FOTOCOPIAS DE EXPEDIENTE Unidad: UND Item: 16 Se incluye en el costo de la fotocopia los | MEDICION: La cantidad a pagarse por

La actividad consiste en la reproduccién de los documentos que forman el expediente de cada proyecto. La fotocopia puede ser de
tamafio carta, legal, hasta un tamafo Tabloide de 11"x17". Esta actividad se cargan financieramente a cada proyecto y debido a que son
ejecutadas directamente por el FHIS el contratista debera de rembolsar estos valores al FHIS.

materiales, equipo y mano de obra en que incurre
el FHIS en la reproduccién del expediente del
proyecto.

unidad, los cuales se haran efectivos al
contratista una vez que se documente el
reembolso al FHIS por los gastos incurridos
PAGO: Estos precios y pagos constituiran el
reembolso total hacia el contratista por las
operaciones conexas en la ejecucién de los
trabajos descritos en toda esta
especificacion.

F283047 FOTOCOPIAS DE PLANOS ESPECIALES Unidad: UND Item: 17

La actividad consiste en la reproduccién de Planos que forman parte de el expediente de un proyecto. Para planos con dimensiones
mayores tamafo tabloide de 11"x17". Esta actividad se cargan financieramente a cada proyecto y debido a que son ejecutadas
directamente por el FHIS el contratista debera de rembolsar estos valores al FHIS.

Se incluye en el costo de la fotocopia los
materiales, equipo y mano de obra .

MEDICION: La cantidad a pagarse por
unidad, los cuales se haran efectivos al
contratista una vez que se documente el
reembolso al FHIS por los gastos incurridos
PAGO: Estos precios y pagos constituiran el
reembolso total hacia el contratista por las
operaciones conexas en la ejecucién de los
trabajos descritos en toda esta
especificacion.

F283065 ROTULO BANNER 2.44 X 2.00 m. (SUM. E INST.) Unidad: UND. Item: 18

La actividad consiste en el suministro e Instalacion de rotulo con banner tensado de lona de 2.44x2.00m(con los datos del proyecto) en
marco de tubo industrial de 1"x1"colocado utilizando pernos en patas de tubo estructural de 3"x 3" de 4.00m longitud (con crucetas de
varilla de 3/8") fijadas en un dado de concreto de 30x30X50cm, los logos a incluir en el rotulo seran de acuerdo a las fuentes de
financiamiento del proyecto(ver detalle). Patas y marco de rotulo pintados con anticorrosivo y pintura de aceite a 2 manos.

Se considera el suministro del Rotulo con banner
tensado de lona de 2.44 x 2.00m, fijada a un
marco de tubo industrial de 1x1" con tornillos a
cada 10cm, 2 tubos estructurales de 3"x3"x4 m de
longitud para las patas, fijados con 8 pernos de 3"
x 1/4" con sus respectivas tuercas y 2 arandelas
cada perno(una plana y otra de presion). Se
considera la Mano de Obra de Instalacion del
Rotulo y el traslado del mismo al lugar del
proyecto.

MEDICION: La cantidad a pagarse sera por
unidad, los cuales seran aprobados por el
supervisor PAGO: Estos precios y pagos
constituirdn el reembolso total hacia el
contratista por el suministro e instalacion en
la ejecucion de los trabajos descritos en
toda esta especificacion.

Impreso el: 5-Aug-14
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