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COMISION PARA EL CONTROL DE

. INUNDACIONES DEL VALLE DE SULA
GOBIERNO DE LA INSEP

REPUBLICA DE HONDURAS

A

Términos de Referencia

Proceso para Contratacion Directa
Consultoria individual para la Supervision de los Proyectos: 1)
Reconstruccion de tramos de bordo margen izquierda del rio
Chamelecén, aldea Montafiuelas; 2) Retiro de bordo margen
izquierda del rio Ulda, Aldea Robles; 3) Sobreelevacion de tramo
de bordo margen izquierda canal Garcia, sector Cobahsa.

I. ANTECEDENTES:

El valle de Sula por su amplia extension superficial de 2,400 KM2, es una zona altamente
vulnerable ante los altos niveles de precipitacion durante los periodos lluviosos de invierno y los
excesivos caudales que se generan en los rios Ulua y Chamelecdn, los cuales impactan en toda la
planicie del Valle de Sula, produciendo terribles dafios a la infraestructura pablica y privada y a
los bienes y vidas de sus pobladores. El segundo semestre de cada afio se considera como un
periodo ciclico de eventos climatoldgicos de alta magnitud, teniéndose en particular la presencia
de Frentes Frios que interactian con la formacion de depresiones tropicales, generando
precipitaciones de 300 mm de lluvia acumulados los cuales superan los periodos de disefio de las
obras hidraulicas en el Valle. Estas precipitaciones, generan caudales hasta por arriba de los
2,000 M3/seg a la altura de la Estacién Telemétrica EI Tablon en la cuenca del rio Chamelecén,
sumado a estos caudales en las subcuencas aguas abajo de dicha estacion. Asi mismo en la
cuenca del Rio Ulla, se llegan a registrar caudales en la estacion de Santiago de 2,350 M3/seq,
sumado el aporte de todas las vertientes de la Cuenca de mico Quemado desde Quebrada Seca
hasta el Rio Guaymadn. Impactando el area de la cuenca baja de los municipios que conforman el
Valle de Sula tales como El Progreso, La Lima, EI Negrito, San Manuel, Pimienta, Santa Cruz de
Yojoa, Choloma, Omoa, Puerto Cortes y Tela; cuyos impactos se han reflejado en dafios a la
infraestructura de proteccion contra inundaciones.

La Comision para el Control de Inundaciones del Valle de Sula, por la naturaleza de los
servicios que brinda, en consideracién a lo anteriormente descrito, requiere de la contratacion de

los servicios profesionales de un Consultor individual para la supervision de los proyectos:
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1) Reconstrucciéon de tramos de bordo margen izquierda del rio Chamelecon, aldea

Montafiuelas.
2) Retiro de bordo margen izquierda del rio Ulla, Aldea Robles.

3) Sobreelevacion de tramo de bordo margen izquierda canal Garcia, sector Cobahsa.

Se adjudicara un contrato por cada proyecto.

Il. GENERALIDADES:

Contratante: Comision para el Control de Inundaciones del Valle de Sula (CCIVS)

Fuente de financiamiento: Para el financiamiento de estos Servicios Profesionales, se utilizaran
fondos nacionales asignados a la Comision para el Control de Inundaciones del Valle de
Sula, segun Cuenta de la Tesoreria General de la Republica. Estos pagos serdn hechos a través
del Sistema Integrado de Administracion Financiera (SIAFI).

Nombre y ubicacion de los proyectos:

1) Reconstruccion de tramos de bordo margen izquierda del rio Chamelecén, aldea
Montafiuelas.

Ubicacion: Jurisdiccion de Choloma, departamento de Cortés; coordenadas lat.
15.654824°; Long. -87.857322°.

2) Retiro de bordo margen izquierda del rio Ulla, Aldea Robles.

Ubicacién: Jurisdiccion de Puerto Cortés, departamento de Cortés; coordenadas lat.
15.758038°; Long. -87.785896°.

3) Sobreelevacion de tramo de bordo margen izquierda canal Garcia, sector Cobahsa.
Ubicacién: Jurisdiccion de El Progreso, departamento de Yoro; coordenadas lat.
15.621788°; Long. -87.762940°.

Objetivos de los proyectos: Asegurar el bordo de contencidn que sirve de proteccion contra las
inundaciones en la Aldea Montafiuelas, mediante la reconstruccion de tres tramos de bordo con
relleno compactado utilizando material de préstamo lateral; asegurar el bordo de contencion que
brinda proteccion contra las inundaciones en la Aldea Robles, mediante el retiro y reconstruccion
de bordo hacia la margen izquierda; y La sobreelevacion de tramo de bordo con material de
relleno de sitio que permita garantizar la proteccion de la poblacion y sus bienes de los sectores

aledafios y reducir el riesgo de nueva inundacién en el sector de Cobahsa.
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Objetivo general de la Consultoria: Contratar los servicios de un Consultor especializado en

supervision de obras de proteccion y control de inundaciones con el propdésito de garantizar que
los trabajos se ejecuten conforme a las disposiciones generales y especificaciones técnicas
establecidas para asegurar la inversion publica y reducir el riesgo y la vulnerabilidad a los

desastres naturales que afectan a la region del Valle de Sula.

Definiciones:

1 La Comision es el 6rgano Contratante denominado Comision para el Control de
Inundaciones del Valle de Sula responsable de la contratacion para supervisar la
ejecucion de las Obras.

2 El Consultor es la persona natural o juridica contratada por el 6rgano responsable
de la contratacion para supervisar la ejecucion de las Obras, debiendo ejercer sus
funciones bajo la coordinacion y control de la respectiva unidad ejecutora.

3 La Lista de Cantidades Valoradas es la lista debidamente preparada por el
Oferente, con indicacion de las cantidades y precios, que forma parte de la Oferta.

4 La Fecha de Terminacién es la fecha de terminacién de las Obras, certificada por
el Supervisor de Obras.

5. El Contrato es el acuerdo suscrito entre el Contratante y el Contratista para ejecutar
las Obras.

5. El Contratista es la persona natural o juridica, cuya oferta para la ejecucién de las
Obras ha sido aceptada por el Contratante.

6. El Precio del Contrato es el precio establecido en la Notificacion de la Resolucién
de Adjudicacion y subsecuentemente, segin sea ajustado de conformidad con las
disposiciones del Contrato.

7. Dias significa dias calendario.

8. Dias habiles administrativos todos los del afio excepto los sabados y domingos y
aquellos que sean determinados como feriados nacionales.

9. Meses significa meses calendario.
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Los Planos son documentos gréaficos, incluidos en el contrato, que definen el trabajo a
realizar, y cualquier otro plano adicional o modificado emitido por el Contratante, de

acuerdo con lo establecido en el Contrato.

El Precio Inicial del Contrato es el Precio del Contrato indicado en la Notificacion
de la Resolucién de Adjudicacion del Contratante.

Especificaciones significa las especificaciones de las Obras incluidas en el Contrato y
cualquier modificacion o adicion hecha o aprobada por el Contratante.

La Fecha de Inicio es la fecha mas tardia en la que el Contratista debera empezar la
ejecucion de las Obras y que esta estipulada en las CEC. No coincide necesariamente
con ninguna de las fechas de toma de posesion del Sitio de las Obras.

Fuerza Mayor significa un suceso o circunstancia excepcional.

I11. DESCRIPCION DE LOS SERVICIOS REQUERIDOS:

Objetivos especificos de la Consultoria:

Para alcanzar el objetivo general de la consultoria se requiere que el Consultor preste sus

servicios profesionales a fin de que la Comisidn posea garantia de que las obras se ejecuten

conforme a las disposiciones generales y técnicas establecidas y asegure su inversion.

Los servicios requeridos del Ingeniero Supervisor son los siguientes:

1.
2.
3.

Representar a la Comision en el sitio de las obras.

Apoyar a la Comision en la administracion del proyecto.

Revisar el proyecto, incluyendo planos, especificaciones técnicas u otros documentos
técnicos, antes del inicio de la construccion y formular las recomendaciones que
procedan.

Emitir dictamen sobre el programa en el que consten las metodologias generales, la
organizacion, la secuencia y el calendario de ejecucion de todas las actividades relativas a
las Obras presentado por el contratista, previo a su aprobacion, ajustandose al plazo
estipulado en el contrato, presentar informes quincenales y mensuales sobre su ejecucion
a fin de verificar el avance del proyecto, asi como pronunciarse sobre su actualizacién o

modificacion.
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Velar y verificar el cumplimiento por parte del Contratista de sus funciones,

responsabilidades y obligaciones contraidas con la Comisién de acuerdo a la
documentacion contractual.

Llevar el control y el seguimiento de la ejecucion del contrato, y velar porque el
Contratista ejecute las obras de acuerdo a los planos y especificaciones generales y
técnicas establecidas, incluyendo las relativas a procesos constructivos o a la calidad
de los materiales, aprobando o rechazando su incorporacion, registrando las incidencias
en la bitcora del proyecto, misma que debera permanecer en el sitio de la obra.

Vigilar y exigir el cumplimiento de las actividades relacionadas con el control de la
calidad de la obra, practicar inspecciones de campo, ordenar ensayos de densidad de
suelos y analisis de materiales para verificar su compatibilidad con las especificaciones
acordadas.

Velar porque los materiales, equipamiento y otros insumos utilizados en construccion
previamente sean analizados, estudiados y aprobados.

Dirigir y administrar las oficinas y personal bajo la responsabilidad de la Supervision del
proyecto.

Convocar reuniones segun sea necesario con el Contratista y los representantes técnicos
de la Comision, asi como representantes de las Alcaldias Municipales de Choloma para
el proyecto 1); Puerto Cortés para el proyecto 2); y El Progreso para el proyecto 3); y
otras entidades u organizaciones interesadas.

Elaborar informes quincenales y mensuales o cuando se requieran sobre el avance fisico y
financiero del proyecto.

Revisar los planos de taller y velar porque se elaboren en tiempo y forma.

Autorizar pagos al contratista por obra ejecutada, con base en las mediciones de las
unidades de obra y los precios contratados, verificando la presentacion correcta de la
estimacion de obra ejecutada que presente el contratista e incluyendo un informe sobre
adelanto y progreso fisico y financiero del proyecto y la evolucion de los trabajos.
Revisar y certificar los informes con la debida anticipacion, érdenes de cambio y
modificaciones por incremento o disminucién de costo, ampliaciones de plazo de

contrato, incluyendo su fundamento técnico y su incidencia en el presupuesto.
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15. Llevar un registro del estado del tiempo u otras condiciones ambientales previstas en el

contrato en el area de trabajo.

16. Vigilar que el Contratista observe, acate y ejecute el cumplimiento estricto de las medidas
de mitigacion ambiental, higiene y seguridad en el proyecto.

17. Llevar el control de las garantias y seguros objeto del contrato de construccion.

18. Documentar y emitir opinion sobre los incumplimientos del contratista especialmente los
que den lugar a la imposicion de multas de conformidad a la naturaleza de la obra que
supervisa o a la resolucién del contrato.

19. Solicitar al contratista, cuando exista causa justificada, el cambio de personal que no
mostrare eficiencia en su desempefio, asi como de la maquinaria 0 equipo que no
funcione satisfactoriamente, aprobara cualquier reemplazo de personal clave solo si las
calificaciones, habilidades, preparacion, capacidad y experiencia del personal propuesto son
iguales o superiores a las del personal reemplazado.

20. Revisar y aprobar la elaboraciéon de planos finales (Muestra el proyecto tal como se
construyo) y los manuales de mantenimiento de obra preparados por el contratista.

21. Notificar al contratista de todos los defectos que tenga conocimiento antes de finalizar los
trabajos, el cual lo corregira dentro del plazo especificado en la notificacion.

22. Presentar un informe final completo y detallado de la ejecucion del proyecto.

IV. CONDICIONES ESPECIALES. - RESPONSABILIDAD DEL CONSULTOR:

a) Desarrollard sus actividades con la debida diligencia en el desarrollo de la Supervision y
mantendra relaciones satisfactorias con el personal de la Comisién y otros grupos involucrados
en las diversas areas de la supervision.

b) En la prestacion de las actividades motivo de este Contrato, actuara de acuerdo al mejor
interés de la Comision, durante el desarrollo de su trabajo, presentando un comportamiento
acorde por las normas generalmente aceptadas de la conducta profesional.

c) A fin de coordinar y discutir criterios, establecerd si los trabajos se estan ejecutando de
acuerdo a lo requerido y proyectado por la Comisidn, asimismo se compromete a participar en
reuniones de trabajo tan frecuentemente como fuera necesario, o bien, cuando la Comision lo
solicite. Durante estas reuniones presentara a la Comision, la evaluacion descriptiva y gréfica

del avance de los trabajos y su relacién con el programa de actividades aprobado. Se discutira,
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ademaés, problemas que se hayan presentado en la realizacion de las actividades y si ellos

hubiesen causado alguna demora, se hardn las reprogramaciones necesarias. A la vez hara
exposicion de la forma como se realizaran los trabajos inmediatos y sometera a consideracion de
la Comision, las decisiones técnicas y administrativas consideradas de gran importancia para el
buen éxito y finalizacion de la Supervision en el tiempo programado.

d) Tendra la obligacion de preparar las Ayudas de Memoria de la Reuniones, destacando los
compromisos adquiridos por cada una de las partes y suministrar copias a los asistentes y al
Contratante, ya sea en la propia reunion o con posterioridad a ella.

e) Actuara de acuerdo a los mejores intereses de la Comision en todo lo relacionado con la

Supervision.

RESPONSABILIDAD DE LA CCIVS:

a) La Comisioén, de acuerdo con sus facultades y recursos, proveera al Consultor de toda la
asistencia, que sea necesaria para obtener la informacién existente, relacionada con la Consultoria.
b) La Comision, se compromete a ejecutar con la debida diligencia, la revision, aprobacion,
aceptacion y autorizacion de requisiciones de pago.

c) La Comisidn, supervisara el cumplimiento de las obligaciones de el Consultor con el objeto de
proteger los intereses del Gobierno de Honduras y asegurarse que el Consultor cumpla con sus
obligaciones, salvo que se especifique otra disposicion, la supervision de los servicios sera ejercida
por el Coordinador de proyecto quien podréa dirigir 6rdenes e instrucciones a el Consultor para la
correcta ejecucion de este contrato, de acuerdo con los objetivos especificos de las actividades,
condiciones especiales, presentacion de informes, otra documentacién requerida, obligaciones y
responsabilidades. Con tal propdsito los representantes de la Comisién, llevaran a cabo entre
otras, las siguientes tareas: 1) Verificar el cumplimiento de las actividades que corresponden a el
Consultor bajo este Contrato, para comprobar que sean ejecutadas con eficiencia razonable; 2)
Verificar que el trabajo sea llevado a cabo por el personal apropiado y que se sigan buenas

practicas profesionales.

V. INFORMESY OTRA DOCUMENTACION:
El Consultor preparard y sometera a consideracion de la Comision, los siguientes informes

relacionados con las actividades contempladas en este Contrato:
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b)

d)
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Informe preliminar: Se requerird un informe original y una copia impresa, ademas una

copia digital; tal informe sera preparado por el Consultor para ser sometidos por la
Comision en los primeros cinco (5) dias calendario después de iniciar el proyecto.
Proveera informacion relacionada con actividades preliminares, revision de documentos
presentados por Contratista en oferta tales como cronograma de ejecucién, metodologia
de trabajo, listado de personal y equipo de construccion, planos constructivos, cuadro de
cantidades y cualquier otra informacion que se considere necesaria, debidamente
respaldada mediante fotografias a color, copias de libretas topograficas, cronograma
actualizado, etc.

Informe quincenal: Se requerira un informe original y una copia impresa, ademas una

copia digital; tal informe serd preparado por el Consultor para ser sometidos por la
Comision en los primeros dos (2) dias calendario después del periodo informado (El
primer periodo quince dias después de la orden de inicio y luego a cada quince dias
calendario, segun su duracion). Proveerd informacion relacionada con el avance fisico
ejecutado realizando el comparativo con el avance fisico programado, emitiendo
comentario si los trabajos se estan ejecutando de acuerdo a lo requerido y proyectado e
incluyendo un informe sobre adelanto y progreso fisico y financiero del proyecto y la
evolucion de los trabajos, y cualquier otra informacion que se considere necesaria,
debidamente respaldada mediante fotografias a color, cronograma actualizado, etc.

Informe mensual calendario (Gestién por resultado y UPEG): Se requerira un informe

original y una copia impresa, ademas una copia digital; tal informe sera preparado por el
Consultor para ser sometidos por la Comision en el ultimo dia habil del mes informado.
Proveera informaciéon relacionada con el avance fisico y financiero ejecutado,
condiciones del estado del tiempo, modificaciones en el alcance de tiempo y/o monto de
contrato, listado de personal y equipo utilizado, y cualquier otra informacién que se

considere necesaria, debidamente respaldada mediante fotografias a color, anexos, etc.

Informe de estimacion por avance de obra: Se requerira un informe original, ademas una
copia digital; tal informe serd preparado por el Consultor para ser sometidos por la
Comision en los primeros tres (3) dias calendario después del periodo informado,
reservandose el derecho la Comision, de retener el pago parcial o total si se incumple con

lo estipulado. Proveera informacion relacionada con el avance fisico y financiero
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ejecutado tanto por El Contratista de obra como por el Consultor, y demas actividades

realizadas, condiciones del estado del tiempo, modificaciones en el alcance de tiempo y/o
monto de contrato, listado de personal y equipo utilizado, con los resultados obtenidos,
recomendaciones, observaciones, gastos incurridos, disponibilidad de fondos, y cualquier
otra informacion que se considere necesaria, debidamente respaldada mediante
fotografias a color, anexos, etc.

Informe final: Se requerira un informe original y una copia impresa, ademas una copia
digital; tal informe sera preparado por el Consultor para ser sometidos por la Comision
en los primeros cinco (5) dias calendario después de haber remitido acta provisional del
proyecto y antes del Gltimo pago, reservandose el derecho la Comisién, de retener el
pago parcial o total si se incumple con lo estipulado. Proveera informacion relacionada
con descripcién de las actividades realizadas en todas las fases incluyendo obra adicional,
condiciones del estado del tiempo, modificaciones en el alcance de tiempo y/o monto de
contrato, listado de personal y equipo utilizado, indicadores de eficiencia y eficacia del
contratista de obra, aprobacion de planos finales segin construido y manuales de
mantenimiento proporcionados por El Contratista, revision de calidad de obra con los
resultados obtenidos, conclusiones y recomendaciones, estado de cuenta financiero, y
cualquier otra informacidn que se considere necesaria, debidamente respaldada mediante
fotografias a color, anexos, etc.

Plan de Actividades: Preparard un plan de actividades dentro de los primeros siete (7)

dias calendario después de la firma del contrato, el cual serd presentado a la Comision,
para su revisién y aprobacion. EIl Plan de Actividades debera incluir las actividades
principales, tiempos de ejecucion, hitos o metas y recursos requeridos. Dicho plan debera

ser actualizado cada quince (15) dias calendario.

VALIDEZ, VIGENCIA Y DURACION DE LA CONSULTORIA:

El Contrato tendra validez o efecto a partir en que esté debidamente firmado por las partes

Contratantes.

El plazo de ejecucion del trabajo de todos los servicios objeto de la consultoria sera conforme a

lo siguiente:
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1) Reconstruccién de tramos de bordo margen izquierda del rio Chamelecon, aldea

Montafuelas (40 dias calendario).
2) Retiro de bordo margen izquierda del rio UlGa, Aldea Robles (40 dias calendario).
3) Sobreelevacion de tramo de bordo margen izquierda canal Garcia, sector Cobahsa
(40 dias calendario).
Contados a partir de la fecha en que se fije la Orden de Inicio por escrito que emita la Comisién,

el cual podréa ser prorrogable a peticion de la misma, por el tiempo que sea necesario.

VII. PENALIDAD:

El incumplimiento o retrasos en las obligaciones acciones u omisiones imputables en el ejercicio
de las funciones del Consultor incurrira en la aplicacion de una multa equivalente al CERO
PUNTO TREINTA Y SEIS POR CIENTO (0.36%) del monto del contrato por cada dia de
atraso, segun lo dispone el articulo 76 de las Disposiciones Generales de Ingresos y Egresos de

La Republica vigente, cantidad que le sera deducida de los pagos pendientes a su favor.

VIIl. REQUISITOS PREVIOS A LA EMISION DE LA ORDEN DE INICIO:
Antes de proceder a la emision de la orden de inicio y de acuerdo al articulo N°. 68 de la Ley de
Contratacion del Estado, el Consultor debera presentar la siguiente documentacion: 1) Garantia
de cumplimiento de contrato; 2) Nomina del personal apoyo a utilizar; 3) El listado del equipo

logistico a utilizar; 4) Plan de actividades actualizado.

IX. PRECIO UNITARIO DE LOS SERVICIOS DE CONSULTORIA:
El Costo de los servicios de la Consultoria por proyecto se estimara segun se detalla en el

estimado de costos siguiente:
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RECONSTRUCCION DE TRAMOS DE BORDO MARGEN IZQUIERDA DEL RIO

CHAMELECON, ALDEA MONTANUELAS

I 1

NSEP

No. DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD P.U $8$;E
1 SUELDOS Y SALARIOS:

1.1 |Personal Superior

1.1.1 | Ingeniero Supervisor Global 1
1.2 | Inspector de construccion
1.2.1 | Terraceria Global 1

SUB TOTAL SUELDOS Y SALARIOS:

2 GASTOS DIRECTOS

2.1 | Materiales y suministros.
2.1.1 | Materiales de oficina Global 1
2.2 | Gastos de operacion
2.2.1 | Reproduccion de documentos Global 1
2.2.2 | Comunicacion Global !
2.2.3 | Subsistencia Ingeniero Global 1
2.3 | Utilizacién de equipo
2.3.1 | Uso de vehiculo (Ingeniero) Global 1

SUB TOTAL GASTOS DIRECTOS:

3 HONORARIOS PROFESIONALES

3.1 |20% de Total de Sueldos y Salarios 20%
3.2 | 15% del Total de Gastos Directos 15%

SUB TOTAL HONORARIOS
PROFESIONALES:

COSTO TOTAL.:
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RETIRO DE BORDO MARGEN IZQUIERDA DEL RIO ULUA, ALDEA ROBLES

I 1

NSEP

No. DESCRIPCION UNIDAD | CANTIDAD | P.U oo
1 SUELDOS Y SALARIOS:
1.1 |Personal Superior
1.1.1 | Ingeniero Supervisor Global 1
1.2 | Inspector de construccion
1.2.1 | Terraceria Global 1
SUB TOTAL SUELDOS Y SALARIOS:
2 GASTOS DIRECTOS
2.1 | Materiales y suministros.
2.1.1 | Materiales de oficina Global 1
2.2 | Gastos de operacion
2.2.1 | Reproduccion de documentos Global 1
2.2.2 | Comunicacion Global !
2.2.3 | Subsistencia Ingeniero Global 1
2.3 | Utilizacién de equipo
2.3.1 | Uso de vehiculo (Ingeniero) Global 1
SUB TOTAL GASTOS DIRECTOS:
3 | HONORARIOS PROFESIONALES
3.1 |20% de Total de Sueldos y Salarios 20%
3.2 | 15% del Total de Gastos Directos 15%
SUB TOTAL HONORARIOS
PROFESIONALES:
COSTO TOTAL.:
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SOBREELEVACION DE TRAMO DE BORDO MARGEN IZQUIERDA CANAL
GARCIA, SECTOR COBAHSA

COSTO

No. DESCRIPCION UNIDAD | CANTIDAD P.U TOTAL

1 SUELDOS Y SALARIOS:

1.1 |Personal Superior

1.1.1 | Ingeniero Supervisor Global 1

1.2 | Inspector de construccion

1.2.1 | Terraceria Global 1

SUB TOTAL SUELDOS Y SALARIOS:

2 GASTOS DIRECTOS

2.1 | Materiales y suministros.

2.1.1 | Materiales de oficina Global 1

2.2 | Gastos de operacion

2.2.1 | Reproduccion de documentos Global 1
2.2.2 | Comunicacion Global !
2.2.3 | Subsistencia Ingeniero Global 1

2.3 | Utilizacién de equipo

2.3.1 | Uso de vehiculo (Ingeniero) Global 1

SUB TOTAL GASTOS DIRECTOS:

3 HONORARIOS PROFESIONALES

3.1 |20% de Total de Sueldos y Salarios 20%

3.2 | 15% del Total de Gastos Directos 15%

SUB TOTAL HONORARIOS
PROFESIONALES:

COSTO TOTAL:

X. FINANCIAMIENTO:
Para el financiamiento de esta consultoria, se hara de acuerdo a las cantidades y montos

expresados en la tabla de la clausula 1X, con fondos del Gobierno de la Republica de Honduras
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asignados a la Comision para el Control de Inundaciones del Valle de Sula, segin Cuenta de

la Tesoreria General de la Republica, a traves del Sistema Integrado de Administracion
Financiera (SIAFI).

XIl. CAUCIONES:

El Consultor debe rendir una caucion del QUINCE POR CIENTO (15%0) del monto total de
los honorarios profesionales para garantizar el cumplimiento del presente Contrato, dicha
caucion debera ser presentada con la misma fecha tanto en la emision como en la vigencia de la
misma y serd obligatoria para extenderle la ORDEN DE INICIO a mas tardar dentro de los
QUINCE (15) DIAS CALENDARIOS siguientes de haberse firmado el Contrato, la cual sera
extendida a partir de la fecha de vigencia de la garantia y debera reunir los siguientes requisitos:
a) Su vigencia terminara NOVENTA (90) DIAS CALENDARIO después de haber vencido el
plazo previsto para la prestacion de los servicios profesionales; b) En el caso que el Consultor
solicite una ampliacion del plazo de ejecucién establecido en el contrato, por un término mayor
de SESENTA (60) DIAS CALENDARIO debera ampliar la vigencia de la garantia de
cumplimiento de contrato de manera que venza NOVENTA (90) DIAS CALENDARIO después
del nuevo plazo establecido y de no legalizarse dicha modificacion o cualquier otra en el término
de SESENTA (60) DIAS CALENDARIO a partir de la solicitud formal, la Comision
intervendra la caucion para garantizar el cumplimiento del Contrato; c) Las clausulas de las
condiciones generales de la caucion y de las condiciones especiales si las hubiese, que sean
incompatibles con lo establecido en el contrato se tendrdn como no puestas; d) Una vez
comprobadas las causas de rescision establecidas en el contrato, la Institucién que haya emitido
la caucion rendida, debera hacerla efectiva en el momento que la Comisién requiera su pago a
mas tardar en un término de SIETE (7) DIAS CALENDARIO por lo que debe incluirse en la
cual fuese la caucion presentada la clausula: “La presente (fianza, garantia, cheque certificado)
sera ejecutada por el valor total de la misma, a simple requerimiento de la Comision para El
Control de Inundaciones del Valle de Sula, sin mas tramite que la presentacion de la misma
acompanfada de un certificado de incumplimiento emitido por el Director Ejecutivo de La
Comision para el Control de Inundaciones del Valle de Sula. Seran nulas todas las clausulas o

condiciones que contravengan o limiten esta disposicion.
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XI1l. AMPLIACION DEL PLAZO DE LA CONSULTORIA:
El plazo de ejecucion de la Consultoria para la supervision de proyectos podra ser ampliado

por las siguientes causas: a) Por fuerza mayor o caso fortuito debidamente comprobado, se
entenderan los acontecimientos imprevistos fuera del control no atribuible a faltas por
negligencia del Consultor, incluyendo pero no limitandose a actos de enemigos publicos,
incendios, inundaciones, epidemias, restricciones de cuarentena, etc.- EI Contrato de supervision
del proyecto podra ser ampliado en el plazo por estas causas, cuando a juicio de la Comision se
justifique la determinacion a tomarse, o darse por terminado de acuerdo a lo establecido en esta
clausula o en cualquier momento, durante el periodo de la supervision se presentaren lluvias de
gran intensidad y/o de larga duracion en las zonas de trabajo; y/o también se dieren lluvias en la
cuenca media y alta del Valle de Sula y/o se hicieran descargas de caudales desde la represa
hidroeléctrica FRANCISCO MORAZAN, lo cual impida al Consultor finalizar la consultoria de
supervision de las obras que tiene a su cargo; debiendo presentar el informe respectivo a la
Comisién adjuntando los reportes meteorolégicos y/o de la Empresa de Energia Eléctrica
(ENEE) a fin de conformidad previa aprobacion de la Comision. EI Consultor debera notificar
dentro de los tres (3) dias habiles posteriores al evento que origino el atraso; b) Por incremento en

el alcance de la obra no contemplada originalmente, la cual debe ser aprobada por la Comision.

XIIl. CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR:
Definicion. Por Fuerza Mayor se entendera todo acontecimiento ocurrido por causas imprevistas
fuera del control humano no atribuible a faltas por negligencia del Consultor, incluyendo pero
no limitdndose a catastrofes de la naturaleza, del enemigo publico, actos de otros Consultores o
Contratistas en la ejecucion de trabajos encomendados por la Comision, incendios, terremotos,
inundaciones, epidemias, restricciones de cuarentena, huelgas; b) Terminacion de Contrato por
Fuerza Mayor.- Siempre que se presente una situacion o evento que surja por circunstancias de
fuerza mayor y que no permitan al Consultor o a la Comision, realizar sus obligaciones en este
contrato total o parcialmente, obligando a suspender sus actividades, la parte afectada notificara
a la otra inmediatamente, y de persistir dicha situacion por un periodo que exceda de QUINCE
(15) dias calendario, tendra derecho a dar por terminado el contrato; c) Extension del plazo por
Fuerza Mayor.- En el caso de que una Fuerza Mayor impida al Consultor ejecutar los deberes

requeridos por este Contrato para la eficiente ejecucion de las actividades por un periodo
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continuo que exceda a CINCO (05) dias calendario de su periodo de servicios, tal como lo

requiere el contrato y previa aprobacion de la Comision, serd ampliado por un periodo de igual
tiempo al periodo por Fuerza Mayor; d) La Comision podra suspender con causa justificada la
prestacion de los servicios, en todo o en parte, en el o los momentos que lo estime necesario, sin
ningun tipo de perjuicio para €l, previo aviso por escrito; de ahi en adelante, el Consultor solo
podré reiniciar la prestacion de sus servicios cuando por escrito le sea indicado por la Comisién;
e) El Consultor podra suspender la ejecucion del proyecto en caso de fuerza mayor, si ésta
impide ejecutar con normalidad los trabajos por un periodo que exceda a CINCO (05) dias
calendario continuos; y notificard a la Comisién, éste verificara las causas de la suspension y la
magnitud del atraso, y si éste fuese justificado, dara la prorroga para completar los trabajos luego

del reinicio de las mismas.

XI1V. OBLIGACIONES. - SON OBLIGACIONES DEL SUPERVISOR:

a) Debera realizar al menos 20 visitas y permanecer un minimo de 3 horas en cada proyecto.

b) Exigir al Contratista una Bitacora, numerada y sellada, como un registro del Proyecto,
anotando incidentes, consultas, entrega de documentos, visitas oficiales, estado climatologico
del tiempo; la bitdcora estard accesible y a disposicién tanto del Contratista como del
Supervisor y debe ser leida y firmada a diario por sus representantes, sin perjuicio de la
Supervision del departamento de Ingenieria de la Comision.

c) Debe tener permanentemente en el campo un Inspector que vigilara la calidad de las obras en
el proyecto.

d) Presentar a la Comision el programa de trabajo de los Contratistas aprobados por ellos y
rendir informes quincenales, indicando los avances de las Obras ejecutadas durante periodos
determinados en la forma que le sea establecido por el Departamento de Ingenieria de la
Institucidn debiendo ser presentados con la mayor celeridad cuando se trate de situaciones que
puedan afectar el cumplimiento normal del contrato, asi mismo, como su avance de obra en
fisico y econdmico y debera presentar un informe acompafiando cada Estimacion de trabajo
que sea preparada por el Contratista, con fotografias a color que muestren el avance de las

obras.
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e) Las demas atribuciones establecidas en el Articulo N°. 217 del Reglamento de La Ley de

Contratacion del Estado, segun lo estipulado con el Articulo N°.82 de la Ley de Contratacion
del Estado.

f) Desarrollar las mejores practicas de la Ingenieria Civil de caracter técnico, econémico y
administrativo.

g) Suministrar todo el personal y logistica necesaria asumiendo la responsabilidad técnica para el
desarrollo de los servicios requeridos antes, durante y después de finalizadas las obras.

h) Firmar las actas de recepcion final de conformidad con las especificaciones de la Comision.

XV. RESPONSABILIDAD. - SON RESPONSABILIDADES DEL SUPERVISOR:

a) Supervisar la ejecucion del proyecto con el propdsito de velar por la buena calidad de la obra 'y
hacer que se cumplan las especificaciones técnicas para la buena ejecucion del proyecto.

b) Inspeccionar todo el trabajo de control y aprobacion de la calidad, eficiencia y cantidad de
equipo.

c) Revisar y certificar estimaciones de pago, programas, informes y notificara a la Comision tan
pronto como sea posible de cualquier hecho o condicion que pueda demorar la terminacion del
proyecto.

d) Velar porque las obras se realicen de la mejor forma y de acuerdo a los disefios preparados por
el Departamento de Ingenieria.

e) Responsable por las acciones u omisiones que le fueren imputables en el ejercicio de sus
funciones, mediando negligencia o dolo segun lo establece el articulo 219 del Reglamento de la

Ley de Contratacion del Estado.

XVI. MODIFICACIONES DEL CONTRATO:
La Comisién y el Consultor de comin acuerdo podran en cualquier momento en forma escrita,
hacer cambios dentro de los términos del contrato tales como un aumento en el alcance de la
consultoria para la supervision de proyectos o en el plazo necesario para su ejecucion, dentro
de los limites y con sujecion a los requisitos y efectos sefialados en la Ley de Contratacion del
Estado y su Reglamento.
Si durante la vigencia del contrato la Comision solicita trabajos adicionales o distintos a los

establecidos contractualmente se solicitara por escrito una propuesta economica en funcion al
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alcance de dichos trabajos, la cual se estudiard y si ésta conviene a los intereses de la Comisién

firmara la modificacion de contrato, la cual se sujetara a lo establecido en los articulos 121, 122
y 123 de la Ley de Contratacion del Estado y 202, 203, 204, 205 y 206 del Reglamento de la
Ley de Contratacion del Estado.

Si durante la vigencia del Contrato la Comisidn solicita ampliacion en el plazo necesario para la
ejecucion del mismo por motivos de fuerza mayor debidamente justificado, el Consultor podra
reclamar gastos extraordinarios en que haya incurrido razonablemente y necesario dentro de los
tres (3) dias héabiles siguientes al evento que originG la fuerza mayor, caso contrario perdera
derecho a reclamo, se solicitard por escrito un desglose de gastos en funcion al alcance del
reclamo, la cual se estudiard y si ésta conviene a los intereses de la Comision firmara la
modificacion de contrato, la cual se sujetara a lo establecido en los articulos 121, 122 y 123 de la
Ley de Contratacion del Estado y 202, 203, 204, 205 y 206 del Reglamento de la Ley de
Contratacion del Estado.

La Comision no reconocera costos adicionales al Contrato de consultoria, si el Consultor por
causas no justificadas e imputables a él mismo, dejase se cumplir con este contrato. En tal caso,

se obliga por sus propios medios a cumplir con este contrato a satisfaccion de la Comision.

XVIl. FORMA DE PAGO:
La forma de pago sera conforme a la presentacion del respectivo informe de estimacion por
avance de obra y al cuadro de cantidades establecido.

Estos pagos seran hechos a través del Sistema Integrado de Administracion Financiera (SIAFI).

XVIIl. SUPERVISION:
La supervision de sus servicios sera ejercida por el Coordinador de proyectos, el jefe del
departamento de Ingenieria de la Comisidon y en su caso por el Director Ejecutivo, quien
presentara sus comentarios y la objecién o no, para el pago parcial o final de los Servicios

profesionales de Consultoria para la supervision de proyectos.

X1X. RETENCION EN GARANTIA:
Se le hard al Consultor retencion del diez por ciento (10%) del pago en concepto de los

Honorarios Profesionales, tal como estda descrito en el cuadro de estimado de costos, como
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Garantia de ejecucion correcta de los servicios hasta la recepcion satisfactoria de la Supervision,

de conformidad a lo establecido en el articulo No 106 de la Ley de Contratacion del Estado. Los
cuales seran devueltos al igual que la garantia de cumplimiento una vez verificada y recibidos los
servicios objeto del contrato. Esta disposicion no serd interpretada como que eximiera al
Consultor de su completa responsabilidad en cuanto a la buena calidad de los servicios de
supervision realizados por los cuales se han hecho pago o por cualquier error u omision en la
ejecucidn del servicio requerido y no se interpreta la misma como renunciacion del derecho de la

Comision para exigir el cumplimiento del Contrato.

XX. RETENCION DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA:

De acuerdo al Articulo N°.50 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, al Consultor se le retendra
por concepto del impuesto sobre la renta el doce punto cinco (12.5%) por ciento del pago en
concepto de los Honorarios Profesionales por cada contrato, lo cual podré eximirse al presentar
el Consultor una constancia de estar sujeto al régimen de pagos a cuenta emitida por el Sistema
de Administracion de Rentas (SAR).

XXI. SUB-CONTRATACION:
El Consultor no podrad asignar, transferir, comprometer, subcontratar o hacer cualquier otra
transaccion por el contrato o cualquier parte del mismo, derechos, reclamos u obligaciones del
Consultor establecidos, excepto con el consentimiento por escrito de la Comision.
La cesion o sub contratacion se sujetard en lo que fuere pertinente y aplicable al contrato, a lo
dispuesto en los articulos 114, 115, 116, 117 y 118 de la Ley de Contratacion del Estado.

XXIl. CAUSAS DE RESCINSION:
La Comision podra rescindir el Contrato de consultoria en los casos siguientes:
1) Cuando el Consultor no presente la caucion de Garantia de Cumplimiento de Contrato dentro
de los QUINCE (15) dias calendarios siguientes de haberse firmado el contrato;
2) Porque el Consultor previa comprobacion, deje de cumplir con cualquiera de las obligaciones

y responsabilidades a su cargo derivadas del Contrato;
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3) El contrato podré ser rescindido dentro de los primeros CINCO (05) dias calendario después

de la firma del mismo, sin ninguna obligacion de ambas partes o por decision unilateral de las
partes;

4) Por vencimiento del plazo del contrato acordado por las partes;

5) Por mutuo consentimiento;

6) Por muerte de el Consultor o incapacidad fisica 0 mental del mismo que haga imposible el
cumplimiento del contrato;

7) Por incumplimiento de las obligaciones contraidas por el Consultor;

8) Cuando el Consultor sea condenado por los Juzgados o Tribunales con privacion de su
libertad por delitos cometidos;

9) Por decision unilateral de las partes;

10) Por caso fortuito o fuerza mayor, sobrevivientes a la celebracién del contrato, que
imposibiliten o agraven desproporcionadamente su ejecucion;

11) Cuando el Titular de la Comision pierda la confianza en el Consultor en la prestacion de sus
Servicios;

12) Por irregularidades practicadas por el Consultor en menoscabo a los intereses del Estado;
13) Por la no secretividad que por su naturaleza debe mantener en los casos que se le hayan
encomendado;

14) Por todo dafio material causado dolosamente a los edificios o equipo de oficina, vehiculos,
instrumentos y demas objetos relacionados;

15) Toda grave negligencia que ponga en peligro la seguridad de las personas o de las cosas;

16) Todo acto inmoral o delictuoso que el Consultor cometa en el establecimiento o lugar donde
presta sus servicios cuando sea debidamente comprobado ante la autoridad competente;

17) Por la inhabilidad, negligencia o ineficiencia manifiesta del Consultor que haga imposible el
cumplimiento del contrato;

18) Por razones presupuestarias establecidas en el Articulo 78 de las Disposiciones Generales del
Presupuesto de Ingresos y Egresos, Ejercicio Fiscal 2019;

19) La Comision se reserva el derecho de terminar el contrato a su conveniencia sin
responsabilidad de su parte, para lo anterior dara una notificacion por escrito con UN (01) dia

habil de anticipacion a el Consultor de la terminacion de los servicios objeto del contrato;
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20) El Consultor tendra el derecho de terminar el Contrato si por razones de Fuerza Mayor es

imposible continuar los servicios indicados en él; en todo caso notificara por escrito a la
Comision con DOS (02) dias habiles de anticipacion a esta terminacion. Asi mismo este contrato
puede ser resuelto por las demaés causas establecidas en el Articulo 127 de la Ley de Contratacion

del Estado y 253 del Reglamento de la Ley de Contratacion del Estado.

XXIIl. INDEMNIZACIONES:
Durante la ejecucion del contrato el Consultor acuerda indemnizar y defender a su costa a la
Comisién, sus funcionarios, agentes y empleados de cualquier accion legal por causa de
difamacion y toda clase de reclamos, demandas, acciones, incluyendo la violacion de propiedad
literaria, patentes o registros de invencion, articulos o herramientas originados directamente de
acciones u omisiones legales del Consultor en relaciéon con la supervision. EI Consultor sera
responsable ante la Comisién por la eficiencia y cuidadosa operacion de cualquier equipo no
fungible, que este utilizando para ejecutar este contrato y que tuviese que ser entregado a la
Comision a la conclusién del mismo. Es entendido y convenido que tal equipo sera entregado a
la Comision en condiciones normales de operacion reconociéndose como valido Unicamente el

desgaste normal del mismo.

XXIV. COMUNICACIONES:
Todas las comunicaciones contempladas por este contrato seran validas solamente cuando fuesen
hechas por escrito por carta o correo electronico, en las direcciones establecidas

contractualmente.

XXV. ARCHIVO Y PROPIEDAD DE DOCUMENTOS:
La Comision serd el propietario de toda la documentacion e informacién que surja como
resultado de la Consultoria de supervision. Toda la informacion obtenida durante la ejecucion del
Contrato por parte del Consultor, asi como todos los informes y recomendaciones, seran
considerados como confidenciales por parte del Consultor y no podran ser utilizados o

divulgados para otros fines sin Autorizacion escrita de la Comisién.
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XXVI. CONFLICTO DE INTERESES:
El Consultor no trabajaré directa o indirectamente para su beneficio personal ni en su nombre ni
a través de ninguna otra persona, en ningun negocio, profesion u ocupacion haciendo uso de

informacidn obtenida por medio del contrato.

XXVII. FINIQUITO DE FINALIZACION DE CONTRATO:

Al recibir la Comision el informe final a entera satisfaccion suya se dara por terminado toda
actividad, obligaciones y responsabilidades contentiva en el Contrato y es entendido que las
partes contratantes deberan a solicitud de cualquiera de ellas otorgar dentro de un plazo de treinta
(30) dias calendario un finiquito amplio, descargadndose reciprocamente de toda clase de
responsabilidades provenientes de la ejecucion del contrato, u expresar por escrito todas las
causas por las que no se otorga tal finiquito, sin perjuicio de las responsabilidades profesionales
que normalmente corresponden al Consultor de acuerdo a lo establecido en las leyes de
Honduras.

XXVIII. DOCUMENTOS DEL CONTRATO:

Es entendido que formaran parte del contrato, los siguientes documentos: a) Términos de
Referencia; b) Carta de oferta econémica en monto en Lempiras declarando la validez de 60 dias
calendario a partir de la fecha de entrega; c¢) Notificacion de adjudicacién; d) Cuadro de
cantidades y precios unitarios; e) Fichas de precios unitarios; f) EI programa de actividades y sus
reprogramaciones; g) Listado de personal de apoyo; h) Listado de equipo logistico; i) Constancia
solvencia de la Procuraduria General de la Republica (PGR) de no tener juicios pendientes con el
Estado; j) Certificacion de inscripcion y clasificacion del Registro de Contratistas del Estado
(ONCAE); k) Constancia de solvencia vigente ante el Sistema de Administracion de Rentas
(SAR) en relacion al ISR; 1) Declaracion de no estar comprendido dentro de los articulos 15y 16
de la Ley de Contratacion del Estado; m) Caucién de cumplimiento de contrato; n) Orden de

inicio; fi) Las Modificaciones; o) Finiquito de finalizacion.
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XXIX. CONFIDENCIALIDAD:
Ni El Consultor, ni tampoco el personal a su cargo, podran revelar durante la vigencia del contrato
0 después de su terminacién, ninguna informacion confidencial o de propiedad de la Comision
relacionada con el proyecto, los servicios, el contrato o las actividades u operaciones sin previo

consentimiento por escrito de esta Ultima.

XXX. CONTROVERSIAS:
Para dirimir las controversias que surjan de la aplicacion del contrato, las partes se someten a los
Tribunales de lo Contencioso Administrativo de esta jurisdiccion.
Las partes contratantes manifiestan expresamente que, dada la naturaleza del contrato, estara
Unicamente regido por las disposiciones del Derecho Administrativo vigente y con tal virtud en
el goce de sus derechos se estard exclusivamente a lo que dispone esta ley y a lo expresamente

pactado en el mismo.

XXXI. INTEGRIDAD:
La Comisién y el Consultor, en cumplimiento a lo establecido en el Articulo 7 de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Informacion Publica (LTAIP), y con la conviccion de que evitando
las précticas de corrupcion podremos apoyar la consolidacion de una cultura de transparencia,
equidad y rendicién de cuentas en los procesos de contratacion y adquisiciones del Estado, para
asi fortalecer las bases del Estado de Derecho, nos comprometemos libre y voluntariamente a: 1.-
Mantener el mas alto nivel de conducta ética, moral y de respeto a las leyes de la Republica, asi
como los valores de: INTEGRIDAD, LEALTAD CONTRACTUAL, EQUIDAD,
TOLERANCIA, IMPARCIALIDAD Y DISCRECION CON LA INFORMACION
CONFIDENCIAL QUE MANEJAMOS, ABSTENIENDONOS DE DAR DECLARACIONES
PUBLICAS SOBRE LA MISMA. 2.- Asumir una estricta observancia y aplicacion de los
principios fundamentales bajos los cuales se rigen los procesos de contratacion y adquisiciones
publicas establecidos en la Ley de Contratacion del Estado, tales como: transparencia, igualdad y
libre competencia. 3.- Que durante la ejecucién del Contrato ninguna persona que actle
debidamente autorizada en nuestro nombre y representacion y que ningun empleado o trabajador,
socio o asociado, autorizado o no, realizar: a) Practicas Corruptivas: entendiendo estas como

aquellas en la que se ofrece dar, recibir, o solicitar directa o indirectamente, cualquier cosa de
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valor para influenciar las acciones de la otra parte; b) Practicas Colusorias: entendiendo estas

como aquellas en las que denoten, sugieran o demuestren que existe un acuerdo malicioso entre
dos 0 mas partes o entre una de las partes y uno o varios terceros, realizado con la intencion de
alcanzar un propésito inadecuado, incluyendo influenciar en forma inapropiada las acciones de la
otra parte. 4.- Revisar y verificar toda la informacion que deba ser presentada a través de terceros
a la otra parte, para efectos del Contrato y dejamos manifestado que durante el proceso de
contratacion o adquisicion causa de este Contrato, la informacion intercambiada fue debidamente
revisada y verificada, por lo que ambas partes asumen y asumiran la responsabilidad por el
suministro de informacién inconsistente, imprecisa o que no corresponda a la realidad, para
efectos de este Contrato. 5.- Mantener la debida confidencialidad sobre toda la informacion a que
se tenga acceso por razén del Contrato, y no proporcionarla ni divulgarla a terceros y a su vez,
abstenernos de utilizarla para fines distintos. 6.- Aceptar las consecuencias a que hubiere lugar,
en caso de declararse el incumplimiento de alguno de los compromisos de esta Clausula por
Tribunal competente, y sin perjuicio de la responsabilidad civil o penal en la que se incurra. 7.-
Denunciar en forma oportuna ante las autoridades correspondientes cualquier hecho o acto
irregular cometido por nuestros empleados o trabajadores, socios o asociados, del cual se tenga
un indicio razonable y que pudiese ser constitutivo de responsabilidad civil y/o penal. Lo anterior
se extiende a los subcontratistas con los cuales el Consultor contrate, asi como a los socios,
asociados, ejecutivos y trabajadores de aquellos. ElI incumplimiento de cualquiera de los
enunciados de esta clausula dard Lugar: a.- De parte del Consultor: i. A la inhabilitacion para
contratar con el Estado, sin perjuicio de las responsabilidades que pudieren deducirsele. ii. A la
aplicacion al trabajador, ejecutivo, representante, socio, asociado o apoderado que haya
incumplido esta Clausula, de las sanciones o medidas disciplinarias derivadas del régimen
laboral y, en su caso entablar las acciones legales que correspondan. b. De parte de la Comision:
i. A la eliminacion definitiva del Consultor y a los subcontratistas responsables o que pudiendo
hacerlo no denunciaron la irregularidad de su Registro de Proveedores y Contratistas que al
efecto llevare para no ser sujeto de elegibilidad futura en procesos de contratacion. ii. A la
aplicaciéon al empleado o funcionario infractor de las sanciones que correspondan segun el
Codigo de Conducta Etica del Servidor Publico, sin perjuicio de exigir la responsabilidad

administrativa, civil y/o penal a las que hubiere lugar.



*x k Y Kk *

COMISION PARA EL CONTROL DE

. INUNDACIONES DEL VALLE DE SULA
GOBIERNO DE LA INSEP

REPUBLICA DE HONDURAS

XXXIl. RECORTE PRESUPUESTARIO:
En caso de recorte presupuestario de fondos nacionales que se efectué por razon de la situacion

economica y financiera del pais, la estimacion de la percepcion de ingresos menores a los gastos
proyectados y en caso de necesidades imprevistas o de emergencia, podra dar lugar a la rescision
o resolucion del contrato, sin més obligacion por parte del Estado, que al pago correspondiente a
las obras o servicios ya ejecutados a la fecha de vigencia de la rescision o resolucion del

contrato.

XXXI111. DISPOSICIONES:

Los presentes términos de referencia estaran sujetos a lo establecido en el articulo 82 de las Disposiciones

Generales del Presupuesto General de Ingresos y egresos de la Republica 2019.

INFORMACION PARA PRESENTACION DE OFERTAS:

Para la seleccion del Consultor Individual para la prestacion de los servicios se propone invitar al
menos a tres participantes, de conformidad con la modalidad de contratacion que determina el
precio base.

Tipo de Consultoria: Consultoria Individual.

Nombre de la Consultoria: Consultoria individual para la Supervision de los Proyectos: 1)
Reconstruccion de tramos de bordo margen izquierda del rio Chamelecon, aldea Montafiuelas; 2)
Retiro de bordo margen izquierda del rio UlGa, Aldea Robles; 3) Sobreelevacién de tramo de

bordo margen izquierda canal Garcia, sector Cobahsa.

Los participantes deberan presentar la siguiente documentacion en su propuesta:

1) Planos impresos tamafio 117x 177, firmados y sellados, 2) Términos de Referencia, 3) Carta
de oferta econdémica segun formulario seccion 111, 4) Cuadro de cantidades y precios unitarios, 5)
Fichas de precios unitarios, 6) Plan de actividades, 7) Listado de personal de apoyo; 8) Listado
de equipo logistico; 9) Declaracién de no estar comprendido dentro de los art 15 y 16 LCE, 10)
Constancia de solvencia del participante ante el Colegio de Ingenieros Civiles de Honduras (CICH),
11) Estados financieros de los afios 2017 y 2018, 12) Referencias bancarias y comerciales.

Todos los documentos deberan estar firmados, sellados y foliados en cada una de sus paginas.
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Los participantes No Podran ofertar en monedas extranjeras. Los precios unitarios deberan ser

cotizados enteramente en Lempiras.

Los participantes deber&n presentar su propuesta econémica para cada proyecto segun carta de
oferta con validez de 60 dias calendario en base al cuadro de cantidades adjunto, presentando un

original y una copia.

El nimero de copias de las ofertas que los Oferentes deberan presentar ademas de la oferta
original presentar dos (2) copias, marcando claramente cada ejemplar como “ORIGINAL” y

“COPIA”’, respectivamente.
Los participantes no podran presentar ofertas electronicamente.

Las propuestas deberan entregarse a: la Comision para el control de inundaciones del Valle de
Sula, CCIVS, Barrio El Benque, 7 y 8 calle, 8 avenida, S.O. San Pedro Sula, Honduras, C.A. a

mas tardar el dia y hora indicados en carta de invitacion.

Las propuestas se entregaran y deberan presentarse selladas en sobres y debidamente identificado
dirigido a: Ingeniero Sergio Villatoro Cruz, Director Ejecutivo y la referencia antes indicada
con la leyenda de “NO ABRIR ANTES DEL (FECHA INDICADA)”, hasta las (HORA
INDICADA) hora local. Estas propuestas se presentaran en original y una copia, marcando

claramente cada ejemplar como “ORIGINAL” y “COPIA”, respectivamente.

Las notificaciones de retiro, sustitucion o modificacién de ofertas deberan ser entregadas al
contratante en la direccion indicada a mas tardar dos dias antes de la fecha indicada para

presentar ofertas.

TODA OFERTA QUE SE PRESENTE DESPUES DEL PLAZO FIJADO PARA LA
RECEPCION, SERA RECHAZADA 'Y DEVUELTA SIN ABRIR AL OFERENTE.

Todos los gastos en que incurran los participantes con motivo de la preparacion de las

propuestas, seran por cuenta y riesgo y no seran reembolsables.

El nimero minimo de ofertas para no declarar desierto el proceso sera de una oferta;
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El participante a quien se hiciere la adjudicacion, debera formalizar el Contrato dentro de los

Diez (10) dias hébiles de su notificacion por parte de la Comision para el Control de
Inundaciones del Valle de Sula, y lo devolvera debidamente firmado, acompafiado de los
siguientes documentos: a) Constancia de solvencia ante el sistema de administracion de rentas
(SAR); b) Constancia de solvencia de la Procuraduria General de la Republica PGR; c)
Constancia de solvencia de ONCAE; si en el caso que el adjudicado deje de, rechace o se

descuida devolver el Contrato como aqui se dispone, se anulara la adjudicacion.

Especificaciones de proyectos

Descripcion especifica de proyectos

1) NOMBRE DEL PROYECTO: RECONSTRUCCION DE TRAMOS DE BORDO MARGEN
IZQUIERDA DEL RIO CHAMELECON, ALDEA MONTANUELAS.

Actividades a realizar:

Las actividades a realizar consisten en la reconstruccion de tres tramos de bordo de
aproximadamente 40.00 metros de longitud cada uno en la margen izquierda del rio Chamelecon,
con parametros de disefio de 5.00 metros de ancho de corona, taludes relacién 2:1, alturas de relleno
variables, con un volumen de relleno de 10,849.00 metros cubicos con material de préstamo lateral,
el proceso de compactacion serd en capas no mayores de 30.00 cms de espesor con movimientos de
maquina transversales y longitudinales combinado con un vibro compactador “pata de cabra” hasta
alcanzar la altura indicada en los planos constructivos y aplicando la humedad 6ptima necesaria
para alcanzar un 90% minimo de compactacion Proctor Estandar, asi mismo se colocaran 3,120.00
metros cuadrados de geomalla uniaxial tejida de poliéster de alta tenacidad con revestimiento de
PVC, tal como lo indican los planos constructivos. El contratista considerara las actividades de
mejoramiento de acceso al sitio y mantendra el libre acceso durante la ejecucion de la obra, también
considerara la limpieza inicial y final, destronque y remocién radicular de todo tipo de vegetacion
en el area de trabajo, asi como también su estricta marcacion topografica de construccién de la obra

referido a bancos de nivel indicados en planos constructivos.

Plazo de ejecucion: 30 dias calendario.
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CUADRO DE CANTIDADES

Item Descripcion Unidad | Cantidad | Precio Unitario Total

Relleno compactado con material del sitio
(prestamo lateral)

Suministro e instalacion de geomalla
2.00 |uniaxial tejida de poliester de alta M2 3,120.00
tenacidad con revestimiento de PVC

1.00 M3 10,849.00

TOTAL L. 0.00

2) NOMBRE DEL PROYECTO: RETIRO DE BORDO MARGEN IZQUIERDA DEL RIO
ULUA, ALDEA ROBLES.

Actividades a realizar:

Las actividades a realizar consisten en el retiro de tramo de bordo de la margen izquierda del rio
Ulda en una longitud de 220.00 metros lineales, comprendidos entre la estacion 0+100 a la estacion
0+320. Los parametros de disefio son los siguientes: 5.00 metros de ancho de corona, taludes
relacion 2:1, altura de relleno variable, con un volumen de relleno de 7,452.00 metros cubicos, de
los cuales 3,656.00 metros cubicos es de material del sitio (barrido lateral) y 3,796.00 metros
cubicos de material que serd acarreado desde un banco de préstamo ubicado a una distancia no
mayor de 4 kilémetros. Se Colocara una capa final de material de importe con un espesor de 30 cm
para rodadura con un volumen de 375.00 metros cubicos, el cual sera acarreado desde un banco de
préstamo ubicado a una distancia no mayor de 19 kilometros (Aldea EI Chile). El proceso de
compactacion sera en capas no mayores de 30.00 cms de espesor con movimientos de maquina
transversales y longitudinales combinado con un vibro compactador “pata de cabra” hasta alcanzar
la altura indicada en los planos constructivos y aplicando la humedad Gptima necesaria para
alcanzar un 90% minimo de compactacion Proctor Estandar. EI Contratista considerard en sus
costos la limpieza, destronque y remocion radicular de todo tipo de vegetacion en el area de trabajo,
la remocidn y colocacion de cercos de alambre de puas existentes en el tramo, el mejoramiento de
acceso desde y hacia el sitio del proyecto como a los bancos de material, el cual debera ser
permanente durante la obra, construccién de rampas de acceso para la libre circulacion ubicadas
donde lo estime conveniente, remocién y/o conformacion de excedentes de material acumulado en

la margen; asi como también estimara su estricta marcacion topografica inicial y final de
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construccién de la obra referida a los bancos de nivel establecido en el disefio. Todos los trabajos

anteriormente descritos se ejecutardn de acuerdo a lo establecido en los planos constructivos y

especificaciones técnicas suministradas en las bases de licitacion.

Plazo de ejecucion: 30 dias calendario.

CUADRO DE CANTIDADES

ltem Descripcion Unidad Cantidad | Precio Unitario Total
Relleno compactado
LO0 | Materal el Sitio M3 36500 L s
Relleno compactado
200 [ Material importado (L M3 3,796.00| L. - |L
4KM)
Relleno compactado
3.00 | Material importado (L M3 375.00{ L. - L
19 KM)
TOTAL L.

3) NOMBRE DEL PROYECTO: SOBREELEVACION DE TRAMO DE BORDO MARGEN
IZQUIERDA CANAL GARCIA, SECTOR COBAHSA.

Actividades a realizar:

Las actividades a realizar consisten en la sobreelevacion de tramo de bordo en una longitud de
600.00 metros lineales, comprendido entre la estacion 0+000.00 a la estacién 0+ 600.00, con
parametros de disefio de 4.00 metros de ancho de corona, taludes con relacién 2:1, altura de relleno
variable segun se indican en los planos constructivos, con un volumen de relleno de 15,086.00
metros cubicos de material del sitio, se realizara conformacién en el andén dejando una pendiente
de escurrimiento segun se indica en los planos constructivos; en el proceso de sobreelevacion de
bordo se realizard un corte desde la corona y taludes de bordo segin se indica en los planos
constructivos, la compactacion sera en capas no mayores de 30.00 cms de espesor con movimientos
de maquina transversales y longitudinales combinado con un vibro compactador “pata de cabra”
hasta alcanzar la altura indicada en los planos constructivos y aplicando la humedad oOptima
necesaria para alcanzar un 90% minimo de compactacion Proctor Estandar. ElI Contratista
considerara en sus costos la limpieza, saneamiento, destronque y remocion radicular de todo tipo de
vegetacion en el area de trabajo y si fuese necesario el uso de moto-sierra para la eliminacién de
arboles tanto en ambos lados del bordo y en los taludes del bordo donde no fuese prudente la
utilizacion de equipo pesado, asi como también su estricta marcacion topografica inicial, durante el
proceso constructivo y final de construccion de la obra referida a los bancos de nivel establecido en
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el disefio, construccion de rampas de acceso para la libre circulacion ubicadas donde lo estime
conveniente, remocion y/o conformacion de excedentes de material acumulado en la margen. El
Contratista deberd en todo momento desde inicio del proyecto conservar las buenas condiciones y
accesos adecuados al proyecto y al momento de finalizar el mismo, el contratista esta en la
obligacion de dejar condiciones Optimas y adecuadas el sitio del proyecto, segun visto bueno del

ingeniero supervisor y coordinacién de la CCIVS.

Plazo de ejecucion: 30 dias calendario.

CUADRO DE CANTIDADES

|tem Descripcion Unidad | Cantidad Precio Unitario Total
0 ReIIenocompactadg para sobreelevacion " 15 0860
e bordo con material de prestamo lateral.
TOTAL

ESPECIFICACIONES GENERALES

Las normas de calidad de la mano de obra, proceso, materiales y equipo, asi como las referencias a
marcas 0 numeros de catalogo que haya hecho el Contratante en las Especificaciones Técnicas son
meramente descriptivas y no restrictivas.

PLANOS DE CONTRATO

Los planos de Contrato incluyen los planos y los dibujos suplementarios que puedan ser agregados
por el Ingeniero como apéndices, pudiendo aquellos ser modificados conforme a los intereses de las
obras. Los planos comprendidos en este Contrato son los siguientes:

Proyecto 1): 1.- Indice, localizacion y ubicacion; 2.- Planta general; 3 - 8.- Secciones transversales.
Proyecto 2): 1.- Ubicacion; 2.- Planta general; 3 - 8.- Secciones transversales.

Proyecto 3): 1.- Planta de ubicacion y plano indice, 2.- Planta general, 3.- 9.- Secciones
transversales (0+000 — 0+600).

El Ingeniero podra emitir dibujos detallados e instrucciones durante el desarrollo de la obra.
Exceptuando aquellos dibujos emitidos conjuntamente con ordenes de cambio, deberan ser
verdaderos desarrollos de los planos deducibles de los mismos y consistentes con el alcance del
trabajo incluido bajo este contrato.
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PLANOS, GRAFICOS Y ESPECIFICACIONES: Los planos y gréficos generales y de detalles
necesarios para la amplia comprension del proyecto, forman parte de éste y estan en los archivos
de la Comision para el control de Inundaciones del Valle de Sula.

El proyecto sera construido en todas sus fases, de acuerdo a los requerimientos de los planos,
gréaficos y especificaciones.

CONSISTENCIA DE LOS PLANOS:

a)  En caso de discrepancia en los planos gréaficos entre cantidades y dimensiones a escala, las
dimensiones anotadas seran las que rijan.

b) En caso de discrepancia entre los planos y graficos y las especificaciones, los
requerimientos que los rijan seran los establecidos por el Supervisor General después de estudiar
la discrepancia.

c)  El supervisor tendra derecho a corregir los errores y omisiones aparentes en los planos,
graficos, haciendo las interpretaciones que crea necesarias para el debido cumplimiento del
proposito de los planos, gréaficos y especificaciones y de los intereses del Gobierno, previa
consulta y autorizacion del Supervisor General con la aprobacién final del Departamento de
Ingenieria y del Director Ejecutivo.

LIMITACIONES DEL TRABAJO

La CCIVS proveera derechos de via o servidumbre para el trabajo especificado bajo este contrato
dentro de los limites del mismo, los cuales estan anotados o indicados en los planos. El contratista
no entrara ni ocupara con personal, herramientas o materiales ninguna propiedad privada fuera del
derecho de via sin el consentimiento del propietario. Se entiende que el derecho de via aqui referido
significa solamente el permiso de usar o pasar a traves de propiedades publicas o privadas, en las
cuales el contratista va a llegar a efecto el trabajo.

Otro contratista y/o empleados de La CCIVS u otros servidores publicos, podran tener la necesidad
de entrar al sitio de trabajo para lo cual el contratista debera extender la cooperacion razonable
necesaria, al personal autorizado de dichas empresas, para que puedan llevar a cabo el trabajo
necesario.

PRIORIDAD DEL TRABAJO:

La CCIVS se reserva el derecho de establecer en forma razonable, la secuencia o prioridad del
trabajo de construccion en los diferentes capitulos contemplados en el contrato y el contratista
debera dar prioridad a los requerimientos especificos de La CCIVS.

TRABAJO EN MAL TIEMPO:

No se debera hacer ningun trabajo en condiciones de tiempo lluvioso o inclemente, a menos que el
mismo pueda efectuarse satisfactoriamente y en una forma tal que pueda garantizarse que todo el
trabajo de construccion a hacerse bajo tales condiciones de tiempo sera de dptima calidad.
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TRAZADO DEL TRABAJO:

Las lineas bases, puntos topograficos de referencia y los elementos de control necesarios para
determinar la localizacion y elevacion del trabajo en el terreno, estan mostrados en los planos o
serdn suministrados por el Ingeniero Supervisor.

El contratista trazard su trabajo partiendo de las lineas bases o puntos topogréaficos de referencia
establecidos en el terreno. Para ello el Contratista debera mantener en forma oportuna su personal
de topografia.

Siendo responsable por todas las medidas que asi tome, el Contratista serd responsable por la
ejecucion del trabajo en conformidad con las lineas y puntos topograficos de referencia indicados en
los planos o establecidos por el Ingeniero Supervisor.

El contratista tendra la responsabilidad de mantener y preservar todas las estacas y otras marcas
hasta cuando el Ingeniero autorice para removerlas. En caso de negligencia del Contratista o de sus
empleados que resultara en la destruccion de dichas estacas, antes de su remocién autorizada, el
Contratista las reemplazara si asi lo exigiere el Ingeniero.

Cuando cualquier marca 0 mojon que no aparezca en los planos, ya sea de piedra o concreto o una
marca de cualquier descripcion que esté sefialado las lineas de calles o carreteras o de propiedades
privadas, este en la linea de cualquier zanja u otro trabajo de construccién tenga que ser removida,
el contratista debera dar aviso por escrito al Ingeniero por lo menos con veinticuatro (24) horas de
anticipacion. Bajo ninguna circunstancia podréan tales mojones ser removidos o alterados por el
contratista ni por ninguno de sus empleados sin una orden escrita por el Ingeniero. - El Contratista
debera contratar los servicios de un topdgrafo profesional y debera proveer toda la mano de obra y
los materiales necesarios para volver a colocar tales marcas o mojones, bajo la direccion del
Ingeniero. En caso de que cualquier mojon o marca fuera destruido por accidente o descuido, el
Contratista debera restablecerlos, siguiendo un procedimiento similar al descrito anteriormente.

CONDICIONES DEL SITIO

Se han incluido en los documentos de contrato informacion del sitio de trabajo como una ayuda para
el Contratista. ElI Contratista debera entender que La CCIVS o los Ingenieros no garantizan que
representa completamente las condiciones de los sitios de trabajo.

DEL ACCESO A LA PROPIEDAD PUBLICA Y PRIVADA

El Contratista debera proveerse de todas las autorizaciones necesarias para ingresar a las areas de
trabajo; si fuesen publicas a las Autoridades Civiles y si fuesen privadas a sus respectivos
Propietarios.

En caso de encontrar dificultades se auxiliard de las lineas establecidas por el Contratante; en
ningun caso el Contratista entrard a propiedades ajenas ni hara uso de ellas sin permiso previo.

HITOS EXISTENTES: Los Hitos o Sefiales de Propiedad que se encuentren, no deberan ser
movidos por el Contratista, excepto con la autorizacion del Ingeniero Supervisor y si se lo ordena
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el Gobierno los elevara o bajara, con el Supervisor General o el Supervisor. Los gastos para
cambiar, modificar o reemplazar tales hitos estaran incluidos en los precios de los distintos
conceptos de la propuesta.

TRABAJO EN PROPIEDAD PRIVADA

Ademas de otros requerimientos contemplados en estas especificaciones, el Contratista debera
notificar a cada propietario su intencion de efectuar trabajos en su propiedad, por lo menos con
cuarenta y ocho (48) horas de anticipacion.

Las condiciones subsuperficiales y superficiales de tales propiedades deberan ser restituidas al
estado en que se encontraban antes de comenzar el trabajo.

PERSONAL AUXILIAR DEL CONTRATISTA
El Contratista debera proveer por su cuenta ayudantes y todo tipo de asistencia y cooperacion
necesarias para poder efectuar sus tareas.

PROTECCION DE LA PROPIEDAD PUBLICA Y PRIVADA

El Contratista, por cuenta propia, debera mantener en su lugar y proteger de cualquier dafio directo
o indirecto todas las tuberias, postes, conductos, y otras estructuras, servicios publicos y propiedades
en la vecindad de su trabajo. Sera responsable y asumira por su cuenta todos los gastos directos o
indirectos efectuado por cualquier dafio causado a cualquiera de las estructuras mencionadas, sea
que éstas estén o no mostradas en los planos.

El Contratista deberd emplear personal competente para brindar servicio de vigilancia control y
seguridad a las obras durante las veinte y cuatro horas del dia.

Desde inicio de la ejecucion de las obras hasta el final, el Contratista tendra la responsabilidad de
proteger a los vecinos y a la propiedad privada de riesgos o peligros generados por la construccion
de las obras. Cualquier excavacién, materiales, desechos u obstrucciones que puedan causar dafios a
personas u objetos deberan protegerse de acuerdo a instrucciones dadas por el Ingeniero Supervisor.

PLANTEL DEL CONTRATISTA

El contratista proveera por cuenta propia las facilidades de locales requeridas para sus oficinas,
patios, almacenes etc. las que estaran ubicadas en areas estratégicas para evitar molestias al publico.
SUMINISTRO DE SERVICIOS PUBLICOS

El Contratista sera asimismo responsable de proveer para su propio uso la energia eléctrica, drenaje
de aguas residuales y aguas lluvias en sus facilidades o establecimientos construidos para su
operacion durante la ejecucion del proyecto.

ESTRUCTURAS PROVISIONALES Y DE DRENAJE
Cuando se usen canales para desviar el agua bombeada de las zanjas, el contratista debera limpiar,
apisonar y dar mantenimiento a los canales.
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El agua extraida de las excavaciones debera ser evacuada en sitios adecuados previo permiso escrito
de las autoridades correspondientes y del Ingeniero Supervisor.

BODEGAS

El Contratista debera proveer todas las instalaciones necesarias para el Almacenamiento de
herramientas, maquinarias, equipos y suministros; los sitios seleccionados para estas instalaciones
deberdn ser previamente autorizados por el Ingeniero. A estos sitios deberd darseles el
mantenimiento adecuado.

EQUIPO Y METODOS DE CONSTRUCCION

Cuando las circunstancias lo justifiquen, el Contratista, previa autorizacion podra cambiar el método
y/o procedimiento de construccién. El Contratista al adoptar un nuevo método, previa aprobacion
del Ingeniero Supervisor, no podra considerar o reclamar ajustes en los costos.

El equipo requerido para la ejecucion de las obras debera estar en buen estado y sera el apropiado
para la buena calidad y eficiencia para terminar en el tiempo establecido.

ROTULOS Y SENALIZACION

El Contratista esta en la obligacion de colocar el nimero de sefiales de peligro, sefiales de
transito y cualquier otra sefial con el objeto de evitar accidentes personales o de transito,
motivados por los trabajos que ejecute el Contratista. EI Contratista serd responsable por los
accidentes que ocurran por deficiencia y negligencias en el aprovisionamiento de sefiales y
rotulos preventivos.

Durante el tiempo que dure el proyecto, El contratista debera instalar y mantener bajo su costo en
cada lugar de trabajo en sitio visible al pablico, un rétulo nitidamente construido y pintado, de
tamafio minimo de 1.20 m x 2.40 m y disefio aprobado por la CCIVS, suministrando la siguiente
informacion en el orden aqui establecido.

1.- Nombre del duefio

2.- Nombre del Proyecto

3.- Beneficiario

4.- Nombre del Contratista

5.- Nombre del Ingeniero Supervisor

5.- La informacion general que le indique La CCIVS.

El contratista esta en la obligacion de colocar rotulos preventivos en cada sitio de trabajo de tal
forma que se certifique la seguridad de vehiculos y personas. Este rotulo debe ser de madera,
nitidamente construido y pintado, de tamafio minimo de 1.00m. x 1.50m. y con disefio aprobado por
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el ingeniero, suministrando la informacion siguiente de acuerdo a la necesidad que se presente en el

campo.

1. Nombre del duefio.

2. Nombre del Contratista

3. Aviso de prevencion, ejemplo “Hombres Trabajando”, “No hay Paso”, “Desvio” etc.

Asimismo, el Contratista costeara a su cargo las publicaciones y anuncios que deban emitirse para
comunicar al publico las particularidades de la obra, facultando a la CCIVS para formular el
contenido de tales anuncios.

CONTROL DE CONTAMINACION AMBIENTAL
Debera evitarse la contaminacion por residuos y/o desechos solidos y liquidos, durante la ejecucién
de las obras y minimizar los ruidos. Se da por sentado que, en caso de existir un convenio de
medidas de mitigacién ambiental, el Contratista cumplira con todas y cada una de sus componentes
y, se constituiré en el responsable final de las transgresiones u omisiones del mismo.

Se instruye cumplir con las siguientes recomendaciones:

a)
b)

c)
d)

9)

h)

)

K)

Regar con agua todas las zonas donde se produzca polvo debido al trabajo de la Empresa.
Proporcionar todos los implementos de seguridad a los trabajadores y cumplir con el
reglamento de Seguridad y Prevencién de Accidentes del Ministerio de Trabajo.
Sefalizar toda el area del proyecto y las salidas de la maquinaria a la carretera.

Colocar un toldo de lona a todas las volquetas de acarreo de material que carguen
material, sean estas propias, de contratistas o privadas.

Se debe dar un mantenimiento adecuado a los automotores para reducir las emisiones
producidas por la combustion y hacer que estas cumplan con las normas pertinentes.
Todos los desechos sélidos generados por las actividades de los trabajadores deben ser
dispuestos adecuadamente, contando con bolsas de basura en las unidades de trabajo y
recipientes en el area de explotacion.

Para la disposicion final de los residuos solidos deberan de disponerse en un sitio
autorizado por el municipio donde tiene influencia el area de explotacion para la cual
deberan de presentar ante esta Direccion Ejecutiva la autorizacion correspondiente.

En caso de existir derrames provenientes de la maquinaria, el suelo afectado debera de ser
recogido y tratado adecuadamente bajo los mismos términos que el lineamiento anterior.
Dar un mantenimiento preventivo a la maquinaria para que esta no derrame aceites en la
zona.

Se debe de dar un mantenimiento adecuado a los automotores para reducir las emisiones
producidas por la combustion de lubricantes y hacer que estas cumplan con las normas
pertinentes.

La compaiiia debe de contar con un plan de prevencién de accidentes y manejo de
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contingencias.
I) Para el manejo de residuos (excretas), se deberd de contar con sanitarios portatiles cuyos
desechos deberan ser dispuestos donde autorice la municipalidad correspondiente.

VISITANTES

El Contratista no deberd permitir en el sitio de las obras, a personas no empleadas dentro del
proyecto, a excepcion de los representantes de La CCIVS y del Ingeniero Supervisor o sus
representantes autorizados. Personas ajenas sélo podran visitar el proyecto con la previa
autorizacion y presencia del Ingeniero Supervisor. EI Contratista deberad anotar todas las visitas y
reportarlas al Ingeniero Supervisor.

Toda consulta proveniente de personal que no participa en el proyecto, relacionada con el avance y
calidad de la obra, sera remitida al Ingeniero Supervisor, quien evacuara la consulta de acuerdo a
criterio y consideracion de a la CCIVS.

RELACIONES LEGALES Y RESPONSABILIDADES

RESPONSABILIDAD PERSONAL.: Al llevar a cabo las estipulaciones de este contrato o al
ejercer cualquier poder o autoridad que les confiere su cargo, como funcionarios y empleados de
la Comision para el control de Inundaciones del Valle de Sula, no tendran responsabilidad
individual, ya que se entiende que actlian como representantes y agentes del Gobierno.

EXCAVACION Y TERRAPLEN
DESMONTE, DESTRONQUE, LIMPIEZA Y PREPARACION

DESMONTE

Consiste en cortar y retirar toda la vegetacion tal como arboles, maleza frondosa, césped
frondoso, materias vegetales en descomposicién, basura o cualquier otro material indeseable
dentro del area de trabajo delimitada por la Supervision y en ningin caso dicho material se
colocard abajo del terraplén, bordo o dique, sino que en las areas determinadas por la
Supervision fuera de la zona de trabajo.

DESTRONQUE

Consiste en la deforestacion y desraizado en el terreno de todos los arboles, lefia, trozos, cizafas
y basura de cualquier clase dentro de las zonas de trabajo marcado con estancas por la
supervision o indicado en los planos.

Los arboles que cubran parte de las areas vecinas deben ser cortados, removidos y eliminados
satisfactoriamente, con el objeto de no dafar los que se conservaran, los arboles deberan ser
derribados hacia el centro de la zona a limpiar. El Contratista debera conservar y proteger todos
los arboles que no sea necesario remover.



*x k Y Kk *

COMISION PARA EL CONTROL DE

. INUNDACIONES DEL VALLE DE SULA
GOBIERNO DE LA INSEP

REPUBLICA DE HONDURAS

LIMPIEZA

Consiste en recoger todo el material desmontado y destroncado de la zona de trabajo marcada
con estacas, debiendo trasladarse a las zonas establecidas fuera del area de trabajo autorizado por
el Supervisor.

Los troncos, raices cizafias y materiales desechables grandes, deberan quemarse en pilas cerca
del centro del area de trabajo y el control de fuegos correra por cuenta del Contratista de acuerdo
con todas las leyes del pais y de las regulaciones referentes a la formacion de hogueras en el
sitio. Las cenizas que resulten de la quema deberan removerse y botarse donde lo indique el
Supervisor fuera del area de trabajo.

Las profundidades de desmonte, destronque y limpieza minimas seran de 30 cms., respecto al
nivel del terreno natural estableciéndose mayores profundidades segun las condiciones del sitio
determinado por el Supervisor.

Si la localidad de eliminacién de desperdicios no predecibles producto del desmonte, destronque
y limpieza fuera de la zona de trabajo, se ha localizado en propiedades privadas el Contratista
haré todos los arreglos necesarios por escrito con los duefios de las mismas.

Todos los fésiles, restos arqueoldgicos, utensilios antiguos y joyas diversas de gran valor cultural
y monetario para nuestra cultura, se considerara patrimonio nacional y propiedad absoluta del
Gobierno de la Republica de Honduras. El Contratista esta obligado a tomar todas las medidas de
precaucion y cuidado para evitar dafios, hurtos y robos de las mismas por cualquier persona.

El contratista debera informar inmediatamente al Supervisor de tal descubrimiento para notificar
oficialmente al Instituto de Antropologia e Historia, extendiendo esta Institucion los recibos
respectivos tanto al Contratista como al Supervisor.

Alcances del Precio Unitario

El precio unitario incluiré todo el costo del trabajo que implica cortar y retirar toda la vegetacion,
efectuar la deforestacion y desraizado en el terreno y en recoger todo este material y trasladarlo a
las zonas establecidas por la Supervision dandole el tratamiento que para este se establezca, y
deberd incluirse dentro del precio del concepto Construccién de bordos o diques, y de
construccién de canales segun sea el caso. EI Contratista ejecutara la labor pudiendo combinar la
mano de obra con equipo mecanico. Estd obligado bajo sus expensas a cerciorarse de la
informacién topografica necesaria proporcionada en la hoja de volimenes de obra. Cualquier
trabajo por arriba de la rasante de disefio sera de su entera responsabilidad.

PREPARACION

Se les llamaréa preparacion a las actividades previas a la construccion de las obras de proteccion y
canalizacion, siendo estas las siguientes:
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a) En todas las oquedades resultantes de las operaciones anteriores de desmonte, destronque
y limpieza ubicados en las zonas en que se construird el bordo, deberén alisarse sus
costados para disminuir la inclinaciébn o nivelandolos con relleno de material
humedecido, el que debera compactarse hasta lograr la densidad requerida.

b) Los accesos al proyecto y dentro del proyecto, paralelos a la obra y aprobados por la
supervision deberan estar previstos del bombeo correspondiente y sus cunetas respectivas
en los lados requeridos, segln las condiciones de los sectores, asi como los pendientes
longitudinales, minimas para un drenaje eficiente y su utilizacion con los vehiculos de la
supervision.

FORMA DE PAGO

El costo de todas las actividades descritas, deberd incluirse dentro del precio del concepto

Construccion de bordos o diques, y de construccion de canales segun sea el caso.

TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE BORDOS O DIQUES
DESCRIPCION
DEFINICIONES:

Bordo o dique: es una estructura de tierra, establecida longitudinalmente en las margenes del rio
y canales artificiales con altura, forma y condiciones necesarias para hacer fluir sin sobrepasar el
area destinada a los mismos, dafiado o destruyendo la infraestructura e inversiones en las tierras
circunvecinas a esos canales.

Corona: Es el ancho superior del bordo definido por una linea ligeramente convexa que une las
lineas de los taludes en su parte superior tanto de la izquierda como de la derecha.

Rasante: Es la pendiente longitudinal del bordo o dique en la linea central de la corona.

Taludes: son las pendientes que tienen los costados izquierda y derecha de los diques o bordos y
que unen los extremos de la corona con el pie del talud o inicio de la berma. Sus pendientes
variaran en funcion de los criterios de disefio.

Relleno o Cuerpo del Bordo: Esta formado por el material autorizado para dar forma a la seccién
tipica o transversal.

Berma:Son los componentes laterales del bordo que colindan con la rivera natural (berma
externa 0 humeda) y, con el sector a proteger (berma interna o seca).

Sobreelevacion: Es la altura prevista para adecuar la rasante de un bordo.

Altura Libre: Es la altura prevista para absorber asentamientos de la rasante.
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Bordo de Pie: Es el bordo que se tiene prevista su construccion totalmente.

MATERIAL DEL BORDO

Consiste en el material adyacente al bordo (lateral) o material transportado de sitios adecuados,
los cuales son Ilamados bancos de préstamos.

Debe ser estable, trabajable, impermeable, libre de impurezas vegetales como hojas, ramas,
raices, troncos, evitar el suelo organico en descomposicion(podrido) el que debera apartarse de la
zona de trabajo, y aquel formado con material sin cohesion.

EXTRACCION DEL MATERIAL PARA EL BORDO POR PRESTAMO LATERAL.

Es la extraccion del volumen de material para construir el bordo, de una zona de préstamo
longitudinal paralela al alineamiento del dique preferiblemente del lado del cauce. Las
depresiones que resultaren después de la obra deberan reconformarse satisfactoriamente dejando
un area drenada.

CLASES DE PRESTAMO LATERAL.

Para extraer el material necesario para construir el bordo por préstamo lateral, este se ha
clasificado de la forma siguiente:

a) Préstamo por Zanjo Lateral Externo

Corresponde a la extraccion de material de un zanjo lateral cuyas dimensiones establecera y
marcara el Supervisor, ubicandose hasta una distancia transversal minima de 10.0 mts. del pie
externo del talud del bordo.

La profundidad maxima del zanjo de forma trapezoidal asimétrico estd ubicado en direccion de
la margen del rio, esta profundidad méaxima no debera sobrepasar el ultimo tercio de la
profundidad promedio del rio en época de verano. El fondo del zanjo debera conservar pendiente
con direccién a la margen del cauce y desde la distancia minima con relaciones 1 vertical a 2.5
horizontal hasta alcanzar la profundidad minima del trapecio.

b) Préstamo por Zanjo Lateral Interno

Es la extraccién del volumen de material para construir parte o todo el bordo desde la zona
interna del mismo.

Esta extraccion debera autorizarla la Supervision si lo cree conveniente, previos analisis técnico
de seguridad y funcionamiento de la obra en su conjunto y aprobada por la Direccion Ejecutiva.
En ningln momento el Contratista realizara dicha operacién, sin la autorizacién escrita del
Supervisor, contrario a ello seré su absoluta responsabilidad. La distancia minima de seguridad al
pie del talud del bordo sera de 10 mts. Y la profundizacion en pendiente para alcanzar la minima
profundidad del zanjo serd de relacion 1 vertical a 3 horizontal y la profundidad méaxima no
sobrepasara de 2.50 mts. en este sector.

c) Préstamo por Barrido Triangular Externo.
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Consiste en desarrollar secciones transversales triangulares hasta una distancia minima
horizontal al pie externo del bordo de 6 mts. Minimo.
Estas secciones transversales triangulares de extraccion tendran por dimensiones, la hipotenusa
medida horizontalmente sobre el terreno, el cateto mas largo con la pendiente en direccién del
cauce y el mas corto donde estard la maxima profundidad de extraccion. Las dimensiones y

marcado lo estableceran la supervision.

d) Préstamo por Barrido Triangular Interno

Es idéntico y simétrico al préstamo por Barrido Triangular Externo, ubicado a una distancia
minima de seguridad al del talud interno del bordo igual a ocho (8) metros. Las dimensiones y
marcacion lo establecera la Supervision, previa verificacion de seguridad y funcionamiento en el
conjunto de la obra.

e) Préstamo por Barrido Longitudinal

Consiste en extraer el material necesario para construir el bordo, mejorando el terreno
longitudinalmente en combinacién con las anteriores, sin modificar las restricciones establecidas
en los mismos. La ubicacion, dimensionamiento y marcado lo establecera la supervision y del
lado externo, considerando las condiciones de seguridad y funcionamiento del conjunto de la
obra.

Este método es efectivo cuando la topografia de las margenes es accidentada.

f) Préstamo Lateral Directo
Es la excavacion del material correspondiente a la construccién de canales de drenajes internos o
de alivio, en combinacién directa con la construccién de bordos a ambas margenes.

9) Seccion Tipica
La seccion tipica se acompafiard como parte indispensable del disefio basico (perfiles de terreno

natural con rasante de la corona y, los volimenes de obra). Estara definida la corona con ancho y
bombeo, taludes laterales, altura de bordo y andenes. Estos ultimos deberan quedar formados del
terreno inalterado. Sus espacios no constituiran parte del area de préstamo lateral su anchura sera
una funcién de 2 veces el ancho de la corona como minimo.

Préstamo de Bancos de Materiales Afuera del Area de las Obras Hidraulicas.

Consiste en extraer el material necesario para la construccion del bordo, desde bancos afuera del
area de trabajos de la obra. Para Extraer el material de estos bancos se considera el acarreo o/y
sobre acarreo, porque el material del area de las Obras Hidraulicas no redne las especificaciones
de calidad y funcionamiento.
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Estos bancos los establecera la Supervision y autorizara su utilizacion por escrito al Contratista,
después de haber gestionado los tramites técnicos y administrativos legales respectivos.

Trabajos Constructivos de Bordos

Para proceder a la construccién de bordos el Contratista, debera ejecutar el trabajo regido por las
especificaciones siguientes:

Escarificacion del area de la base o fundacion del bordo hasta una profundidad variable entre 15
y 25 centimetros, segun lo establezca y apruebe el Supervisor, debiendo compactarse y
alcanzarse no menos del 90% de la densidad méaxima.

Colocaciéon del material extraido, a lo ancho de las bases requeridas segun se alcanza la rasante,
por capas paralelas de espesor variable de 30 centimetros minimo a 50 centimetros maximo,
compactados a la densidad requerida, del 90% Proctor Standard

El regado y colocacion de las capas deberan extenderse longitudinalmente en tramos de 150
metros minimo, hasta 500 metros maximos por todo el ancho de las bases requeridas en época
lluviosa por el caso eventual.

Los tramos longitudinales construidos deberan proporcionar escalones escarificados de 10
metros por capas, para desarrollar traslape con el siguiente tramo a construirse. En epoca lluviosa
los escalones deberan tener 5 metros.

Cada capa colocada debera tener su superficie rastrillada, para recibir y amarrar con la siguiente
inmediata superior.

En época lluviosa debera garantizar el drenaje rapido de las aguas caidas sobre las capas.

En caso de lluvia u otras condiciones desfavorables al movimiento de tierra, las operaciones se
podran suspender en cualquier momento.

El material de las capas debe tener la humedad necesaria antes de apisonar para que la
compactacion sea la indicada en las especificaciones. Se requerirda humedecer o secar el material
y tratarlo en forma que se asegure un contenido de humedad a través de toda la capa.

Si el material estuviese demasiado hiumedo para obtener la compactacion debida, se paralizaré el
trabajo en todas las porciones del terraplén afectadas hasta que se seque lo suficiente, para
adquirir el grado de humedad requerido. EI material no debera ser laborado cuando pase dos (2)
puntos en exceso o tres (3) por debajo del contenido de humedad 6ptimo con excepcién de los
materiales sin cohesidn. Se debera tener humedad uniforme en cada capa trabajada.

En caso de faltar humedad, se regara agua con vehiculos tanques para rociar, o distribuidores de
presion u otro equipo aprobado que distribuye homogéneamente el agua. Debe existir en todo
tiempo suficiente equipo disponible para suministrar el agua requerida. No se pagara adicional
por el equipo de humedad, todos sus costos se consideraran incluidos.

Se tomara muestras del material para pruebas antes y después de la colocacién de las capas a
intervalos frecuentes, con estas muestras se obtendra tipo, condiciones, humedad y densidad. De
estas pruebas se haran las correcciones, ajustes y modificaciones de métodos, materiales y
contenido para construir el bordo. No se aceptard material que tenga mas de 80 libras por pre
cubico de densidad maxima seca.

El porcentaje de compactacion Proctor Standard requerido serd de 90%. Se define como la
densidad de la capa compactada expresada como un porcentaje, de la densidad maxima del
material cuando se prueba de acuerdo a las especificaciones.
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Densidad méxima se define como el peso maximo seco en kilogramos por centimetro cubico
obtenido, cuando un material se mezcla con diferentes porcentajes de agua y compactado de la
manera standard. El porcentaje de agua al cual se obtiene la densidad méxima se le llama el

contenido de humedad dptimo.

Método de Prueba:

o Pruebas de densidad en sitios o0 método del cono de arena A ASHTO T-191-86.
o Determinacion de la Densidad Méxima: Se determinara el contenido 6ptimo de humedad
donde sea aplicable y la m&xima densidad en seco, de acuerdo al método A ASHTO T-99-90

m) Se debe establecer una sobre elevacion y sobre espesor de taludes y ordenes (zonas protectoras

P)

q)

Y

de los bordos a partir de los disefios de sus taludes), en el orden del 5% al 10% de la altura de
disefio para prevenir los efectos de asentamientos, estas alturas de seguridad las establecera la
supervision.

La corona debe tener el bombeo necesario para facilitar el drenaje de las aguas recibidas por
lluvia, se establece un porcentaje de 3% a ambos lados de la linea central del bordo como
minimo, pero el Supervisor podra recomendar mayores valores segun las condiciones del sitio
siempre y cuando no sobrepase la pendiente de arrastre de materiales.

La conformacion de taludes deben garantizar las pendientes especificas en forma recta,

evitdndose en todo momento las convexidades, irregulares o curvaturas hacia el bordo. No debe
permanecer la superficie lisa, para evitar las erosiones provocadas por las aguas desde la corona.

Queda terminantemente prohibido al Contratista, la construccién de bordos por amontonamiento
de material ligeramente compactado y conformado, porque los tramos asi construidos seran
demolidos en su totalidad y el supervisor esta autorizado a ordenar dicha accion, por lo que el
contratista debera restituirlo totalmente por su cuenta.

Todo el material de descape debe ser tendido sobre el area que se usé como préstamo con el fin
de restituir la capa vegetal sin dejar oquedades.

Las areas usadas como préstamo lateral interno no deberan mostrar oquedades susceptibles de
convertirse en depositos de agua. Las areas de préstamo lateral externo tendran pendiente hacia
el efluente.

El equipo a utilizar por el Contratista debera ser aprobado por la CCIVS o por el Supervisor,
tanto en su clase, condicién, cantidad y personal operativo.

Cuando se utilice material de acarreo, el acarreo libre sera de 600 metros pudiendo pagarse sobre
acarreo medido en el sitio de la obra en metros cubicos por kilometro.

[luminacién artificial, cuando el contratista ejecute trabajos nocturnos en las obras debera
notificar al Supervisor para el permiso, revision y aprobacion del equipo de iluminacion que
permita la construccion e inspeccion.
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Medicién y Forma de Pago

La construccion de bordo conformado y compactado, tanto para material acarreado como para
préstamo lateral se medira como unidad el metro cibico con aproximacion de dos decimales. La
determinacion del volumen se hard utilizando el método de promedio de &reas extremas en
estaciones de veinte (20) metros, o las que se requieren segun la configuracion del terreno y se
pagara de acuerdo al precio unitario establecido en el contrato, las secciones transversales del
Contratista se tomaran después del desencape vegetal, excepto en las canalizaciones.

Incluird, pero no se limitara a las actividades de desmonte, destronque, limpieza, preparacion y
construccion de bordo, asi como las pruebas de laboratorio necesarias para la ejecucion del
servicio de acuerdo a los planos, especificaciones tal como se indico, todo bajo las expensas del
Contratista y bajo el criterio Administrativo de las especificaciones, que dicte el Supervisor.

Proteccion de Taludes del Bordo o Dique

Son las obras necesarias para proteger contra la erosion o cualquier otro dafio, a que sean
sometidos los diques o bordos. Entre las protecciones de taludes se pueden nombrar las
siguientes especificaciones.

Siembra de Zacate Estrella. Se utiliza para proteger los taludes, coronas y andenes de las Obras
de Proteccion contra inundaciones. La siembra del zacate deberd utilizarse en surcos paralelos y
a lo largo de los taludes de ambos lados si asi se estipula, utilizando una separacion transversal
entre surcos de 40 centimetros maximo o en siembras individuales de manejos en forma
diagonal, utilizandose una separacién maxima de 25 centimetros.

La siembra de zacate debera extenderse hasta 2.50 metros, después de los pies de taludes y si

existen andenes hasta 7 metros si éste es muy ancho.

La medicién de la siembra de zacate estrella se hara por la unidad de metro cuadrado y su pago
por Administracion Delegada o su equivalente.

Siembra de grama vetiver. El Contratita debera sacar las macollas de vetiver trasportarlas al
lugar de siembra, reponer las macollas para la continuidad del vivero, seguidamente cada
macolla tendrd que desmembrarse en fracciones mas pequefias de dos a tres plantulas por
postura. Antes de la siembra el terreno debera estar limpio de malezas y cualquier material
extrafio que impida su normal desarrollo. Se colocara lineas perpendiculares a la pendiente o en
angulo de 45° con respecto al plano del talud, dependiendo de las condiciones hidraulicas que se
presenten en el sitio en eventos extraordinarios y segun lo indique el Supervisor de Obra, si la
siembra se realizara en angulo de 45° se debera colocar 4 surcos perpendiculares al talud, con
una densidad de siembra de 5 plantas por metro lineal y una separacion de 1 metro entre hileras.
Se perforaran agujeros con piocha, barrenador, chancha o cualquier otro instrumento a una
profundidad de 5 pulgadas. Se aplicara riego a cada postura para garantizar la germinacion de las



d)

*x k Y Kk *

COMISION PARA EL CONTROL DE

. INUNDACIONES DEL VALLE DE SULA
GOBIERNO DE LA INSEP

REPUBLICA DE HONDURAS
plantulas y su buen desarrollo. Toda plantula que no germine debera ser repuesta por una nueva.
Se le dard mantenimiento de limpieza y control de malezas por un periodo de 2 meses para
garantizar el éptimo crecimiento de las plantas. El trabajo debera ser entregado libre de malezas
completamente establecido y en pleno desarrollo.

La medicion y pago de la siembra de grama vetiver se hara por la unidad de metro cuadrado.

Otras protecciones como pedraplenes, colchonetas, gaviones, losas o bloques de concreto se
establecerian sus especificaciones, mediciones y formas de pago en los apéndices
correspondientes cuando se requieran.

c) Los esquejes, estolones o rizomas de grama seran saludables, de troncos vivos con raices y
tierra adherida de origen local o aclimatadas; libres de hierbas nocivas

d) Riego después de la siembra se debe de humedecer el suelo. Se debera aplicar el riego para el
pegado del zacate, asi como la fertilizacion de pre siembra si fuese necesario. El riego sera
diurno y nocturno.

e) EIl agua utilizada para la siembra y posicionamiento del zacate deberas ser de calidad de
irrigacion y exenta de aceite, acidos élcalis, sal y otras impurezas negativas para el
crecimiento y propagacion de las plantas.

f) Labores de Pre Plantacion, el terraplén que muestre erosiones debera ser restaurado con
material adecuado puesto y compactado como es requerido por el terraplén original.

g) Tiempo y Concisiones de Siembra el tiempo propicio para la siembra es de agosto a
noviembre, la siembra serd en horas nocturnas, los esquejes, estalones o rizones seran de 15
cms. Y no deberan colocarse en un tiempo mayor de 48 horas entre el escarbado y la
siembra. La profundidad del agujero no sera menor de 10 cms, colocandosele encima zacate
anclado con tierra como recubrimiento.

h) EIl vivero o areas de cosecha no deberd utilizarse como areas cosecheras el bordo o sus
andenes.

i) Inspecciones y Resiembra, se ejecutara la inspeccion minima una vez por semana de acuerdo
a ello las resiembras que se requieran debiendo elaborarse un reporte de cada inspeccion.

j) Mantenimiento y Aceptacion, Se mantendra las areas trabajadas hasta que la planta esté viva
o afianzada en forma aceptable es decir hasta que ha producido guias, que traslapen entre si.
Se aceptaran areas vivas y no se aceptaran areas parciales a menos que se convengan en el
contrato.

Medicion y Forma de Pago

El pago del enzacatado, se hara por metro cuadrado pegado, en zonas donde haya que resembrar
debera tomarse medidas adicionales que garanticen su establecimiento o arraigado
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TEJIDOS SINTETICOS
Descripcion

Este concepto comprende el suministro y colocacion del tejido sintético, o geotextil, que se
empleara en la proteccion de los gaviones o colchonetas de gaviones. Se colocara detrés de los
gaviones y colchonetas tal y como se indique en los planos. Durante la construccion el
Contratista cuidard que el geotextil no sufra dafios como rupturas y desgarres, debiendo
reemplazar a su costo toda porcion dafiada. Puesto que la luz ultravioleta hace disminuir la
resistencia del geotextil, no se permitira la exposicion prolongada a la misma, debiendo el
Contratista prever algun tipo de cubierta para evitar dafios al material por esta causa.

Materiales
Especificaciones de geosintéticos para refuerzo de suelos blandos.

El refuerzo de suelos blandos serd con geogrillas biaxiales o geotextiles tejidos de alta
resistencia. El material de estas geogrillas podra ser poliéster, polietileno o polipropileno.

En el caso de los geotextiles tejidos estos seran de poliéster o polipropileno. En el caso de
construccién de terraplenes en donde se compruebe la existencia de materiales organicos de
pobre capacidad, se colocaran adicionalmente una lamina de geotextil no tejido de por lo menos
130gms/m? sobre la geogrilla para lograr la separacion. En este caso no aplica si se usa un
geotextil tejido de alta capacidad.

Las especificaciones de geogrillas seran las siguientes:

Propiedades mecanicas (todos los resultados son MRV-Promedio minimo de rollo)

Prueba Especificacién Capacidad Minima
Resistencia Gltima a la tension ASTM D 4595 |50 KN/M
Resistencia de disefio a largo plazo | GR1-GG4 24 KN/M

(LTDS)

Propiedades mecanicas de geotextiles tejidos:

Prueba Especificaciones Capacidad | Deformacién

Resistencia a la tension ASTM D 4595 19 KN/M 5%

Resistencia a la tension ASTM D 4595 47 KN/M Ultima
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Propiedades hidraulicas de geotextiles tejidos:

Prueba Especificacion Capacidad Minima
Tamario aparente de apertura ASTM D 4751 {0.600 mm
Permitividad ASTM D 4491 |0.52 (1/Seg.)

El geotextil empleado debera cumplir con las especificaciones para material geotextil no tejido
clase A, empleado para drenajes sub-superficiales, de la norma AASHTO M 288-90.

Propiedad Método de Prueba Clase A

GrabStrength (lbs) ASTM D 4632 180

SeamStrength (Ibs) ASTM D 4632 160

PunctureStrength (lbs) ASTM D 4833 80

BurstStrength (psi) ASTM D 3786 290

TrapezoidTear (Ibs) ASTM D 4533 50

Permeability (cm/sec) ASTM D 4491 K Fabric> K Soil
Apparent Opening Size ASTM D 4751 0.6 mm (50%< No. 200)
(US Std. Sieve) 0.297 mm (50% >No. 200)
Ultraviolet Degradation ASTM D 4355 70

(% Retained Strength) @ 150 Hrs.

Nota: los nombres de los ensayos se listan en inglés para no alterar su significado.

Este GEOTEXTIL NO TEJIDO debera de cumplir las especificaciones siguientes:

a) Resistencia a la traccion tira ancha (ASTM D4595) mayor o igual a 8 KN/m
b) Permeabilidad normal (ASTM D4491) igual o menor a 0.42 cm/s
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c) Permitividad (ASTM D4491) igual o menor a 1.7 s-1
d) Resistencia al punzonamiento CBR (ASTM D6241) mayor o igual a 1,46 Kn

Especificaciones de geomanta para proteccion de taludes:

En el caso de taludes de suelos sin cohesion se utilizard una geomanta tridimensional con
filamentos de poliamida y se instalara sobre el talud mediante una zanja de empotramiento en la
corona del talud y una zanja inferior al pie del talud. Adicionalmente se fijara la geomanta a la
superficie del talud mediante mecanicos de suelo. Todo el proceso deberad hacerse de acuerdo a
las instrucciones del fabricante.

Método de Medicién

La unidad de medida sera el metro cuadrado. El area a pagar sera la resultante del producto del
perimetro a proteger del elemento de gavion, segin se muestre en los planos, y la longitud del
gavion protegido. Los traslapes seran de 20 centimetros como minimo. El area de traslapes no
se sumard al total.

Forma de Pago
El &rea total medida en la forma descrita anteriormente y aceptada por el Ingeniero, serd pagada

al precio unitario del contrato. Este precio cubrird todos los materiales, mano de obra, equipo y
cualquier imprevisto, necesarios para la total y completa realizacion de este concepto.

En el proceso de pago podré aplicarse el Articulo N°. 73 de la Ley de Contratacion del Estado en
cuyo caso quedaré establecido en el documento contractual.

ESCOLLERAS
Descripcion

Este trabajo consistird en la colocacion de piedras o bloques de concreto sueltos, para la
proteccién de la estructura del disipador de energia, construida de acuerdo con las siguientes
especificaciones, y en conformidad razonable con las alineaciones, niveles y dimensiones, asi
como en los lugares que se indique en los planos o fuesen fijados por el Ingeniero.

Materiales

1. Piedras

Las piedras deberdn ser duras, angulares, con un peso minimo de 2,200 Kg/m? y de tal
calidad que no se desintegren al estar expuestas al agua y a la intemperie. El tamafio de las
piedras varia desde el tamafio maximo de 30 pulgadas al tamafio minimo de 8 pulgadas, y debera
cumplir con la siguiente graduacion:
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Tamafio (pulgadas) % que pasa
30 100
24 80-90
20 50-70
12 20-30
8 0-10

Debido a que el volumen de las piedras hace dificil su manipulacion, el Inspector elegira
periédicamente un lote representativo para efectuar su medicién, medidas que se haran en la
dimensién menor de cada piedra.

2. Bloques

Los bloques de concreto en forma de piramide triangular truncada deberan tener una
resistencia a la compresién de 210 Kg/cm? (3,000 psi) y con las dimensiones que aparecen en
los planos.

Requisitos para la Construccién

Las zanjas para la cimentacion, y otras excavaciones necesarias deberdn ser ejecutadas por el
Contratista y aprobadas por el Ingeniero; en el fondo de la zanja debera colocarse un filtro de una
capa de grava de un espesor minimo de 20 cms., seguidamente se acomodaran cuidadosamente
las piedras o los bloques de concreto, de manera que se logre la seccion transversal indicada en
los planos. A no ser que en los planos se indicara en otra forma, la escollera se debera extender
desde 60 cm. debajo del lecho del rio hasta la linea visible de aguas altas. La superficie situada
arriba de la linea de aguas bajas deberd quedar razonablemente uniforme, libre de lomos o
depresiones, y sin ninguna cavidad abajo excesivamente grande, ni piedras o bloques de concreto
aislados que sobresalgan por encima de la superficie general.

Medicion
La cantidad de escollera por la que se pagara sera el nUmero de metros cubicos, medidos sobre el
terreno.

Forma de Pago

Las cantidades determinadas segun las disposiciones que anteceden, seran pagadas al precio del
contrato por metro cubico (M3) de escollera y comprendera la excavacion, el filtro de grava, el
suministro y colocacion de las piedras o bloques de concreto, cuyo precio y pago seran la
compensacion total por el trabajo correspondiente a esta seccion.
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En el proceso de pago podré aplicarse el Articulo N°. 73 de la Ley de Contratacion del Estado en
cuyo caso quedaré establecido en el documento contractual.

Lista de cantidades:

Formatos para oferta de proyectos:
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FORMATO DE OFERTA PARA SUPERVISION DE PROYECTO
RECONSTRUCCION DE TRAMOS DE BORDO MARGEN IZQUIERDA DEL RIO CHAMELECON,

ALDEA MONTANUELAS.
No. DESCRIPCION UNIDAD | CANTIDAD PU COSTO TOTAL
1 [SUELDOSY SALARIOS:
1,1 [Personal Superior
1.1.1|Ingeniero Supervisor Global 1
1,2 |Inspector de construccion
1.2.1 |Terraceria Global 1

SUB TOTAL SUELDOS Y SALARIOS:

2 |GASTOS DIRECTOS

2,1 |Materiales y suministros.

2.1.1 |Materiales de oficina Global 1

2,2 |Gastos de operacion

2.2.1 |Reproduccion de documentos Global 1
2.2.2 |Comunicacion Global 1
2.2.3 |Subsistencia Ingeniero Global 1

2,3 |Utilizacion de equipo

2.3.1|Uso de vehiculo (Ingeniero) Global 1

SUB TOTAL GASTOS DIRECTOS:

3 |HONORARIOS PROFESIONALES

3,1 |20% de Total de Sueldos y Salarios 20%

3,2 [15% del Total de Gastos Directos 15%

SUB TOTAL HONORARIOS
PROFESIONALES:

COSTO TOTAL:
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RETIRO DE BORDO MARGEN IZQUIERDA DEL RIO ULUA, ALDEA ROBLES.

No. DESCRIPCION UNIDAD | CANTIDAD P.U COSTO TOTAL
1 |[SUELDOS Y SALARIOS:
1,1 |Personal Superior
1.1.1 {Ingeniero Supervisor Global 1
1,2 |Inspector de construccion
1.2.1|Terraceria Global 1
SUB TOTAL SUELDOS Y SALARIQS:
2 |GASTOS DIRECTOS
2,1 |Materiales y suministros.
2.1.1 |Materiales de oficina Global 1
2,2 |Gastos de operacion
2.2.1 |Reproduccion de documentos Global 1
2.2.2 |Comunicacion Global 1
2.2.3 |Subsistencia Ingeniero Global 1
2,3 |Utilizacion de equipo
2.3.1 |Uso de vehiculo (Ingeniero) Global 1
SUB TOTAL GASTOS DIRECTOS:
3 |HONORARIOS PROFESIONALES
3,1 |20% de Total de Sueldos y Salarios 20%
3,2 |15% del Total de Gastos Directos 15%

SUB TOTAL HONORARIOS
PROFESIONALES:

COSTO TOTAL:
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SOBREELEVACION DE TRAMO DE BORDO MARGEN IZQUIERDA CANAL GARCIA, SECTOR

COBAHSA.
No. DESCRIPCION UNIDAD | CANTIDAD P.U COSTO TOTAL
1 |SUELDOSY SALARIOS:
1,1 |Personal Superior
1.1.1|Ingeniero Supervisor Global 1
1,2 |Inspector de construccion
1.2.1|Terraceria Global 1
SUB TOTAL SUELDOS Y SALARIQS:
2 |GASTOS DIRECTOS
2,1 |Materiales y suministros.
2.1.1 [Materiales de oficina Global 1
2,2 |Gastos de operacion
2.2.1 |Reproduccion de documentos Global 1
2.2.2 |Comunicacion Global 1
2.2.3 |Subsistencia Ingeniero Global !
2,3 |Utilizacion de equipo
2.3.1|Uso de vehiculo (Ingeniero) Global l
SUB TOTAL GASTOS DIRECTOS:
3 |HONORARIOS PROFESIONALES
3,1 |20% de Total de Sueldos y Salarios 20%
3,2 |15% del Total de Gastos Directos 15%
SUB TOTAL HONORARIOS
PROFESIONALES:
COSTO TOTAL:
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RECONSTRUCCION DE TRAMOS DE BORDO MARGEN IZQUIERDA DEL RIO CHAMELECON,
ALDEA MONTANUELAS.

RETIRO DE BORDO MARGEN IZQUIERDA DEL RI1O ULUA, ALDEA ROBLES.
SOBREELEVACION DE TRAMO DE BORDO MARGEN IZQUIERDA CANAL GARCIA, SECTOR

COBAHSA.
No. DESCRIPCION UNIDAD | CANTIDAD P.U COSTO TOTAL
1 |SUELDOSY SALARIOS:
1,1 [Personal Superior
1.1.1 |Ingeniero Supervisor Global 1
1,2 |Inspector de construccion
1.2.1 |Terraceria Global 1
SUB TOTAL SUELDOS Y SALARIOS:
2 |GASTOS DIRECTOS
2,1 |Materiales y suministros.
2.1.1 [Materiales de oficina Global 1
2,2 |Gastos de operacion
2.2.1 |Reproduccion de documentos Global 1
2.2.2 [Comunicacién Global 1
2.2.3 |Subsistencia Ingeniero Global 1
2,3 |Utilizacion de equipo
2.3.1|Uso de vehiculo (Ingeniero) Global 1
SUB TOTAL GASTOS DIRECTOS:
3 |HONORARIOS PROFESIONALES
3,1 [20% de Total de Sueldos y Salarios 20%
3,2 |15% del Total de Gastos Directos 15%
SUB TOTAL HONORARIOS
PROFESIONALES:
COSTO TOTAL.:
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Estimacidn de costos para preparar la oferta:
Sueldos y salarios:

Ingeniero Supervisor: Se estimara un salario para todo el periodo de la consultoria para desarrollar todas
las actividades a realizar como Supervisor de proyectos, los servicios requeridos, responsabilidades y
obligaciones establecidas en los términos de referencia.

Inspector de construccion: Se estimaré un salario para todo el periodo de la consultoria, la permanencia es
obligatoriamente diaria y minimo ocho horas de trabajo. El Inspector de construccion debera ser de la
localidad y residir en la misma.

Gastos directos:

Materiales y suministros: Se estimara los costos en que se incurrird en materiales de oficina para el
periodo de la consultoria, tales como papeleria, impresiones, costos de oficina, Utiles de oficina, dibujo,
etc., necesarios para llevar a cabo la consultoria durante el periodo de la misma.

Gastos de operacion: Se estimara los costos en que se incurrird tales como costos de reproduccion de
copias, comunicaciones, encuadernados, dibujo, preparacion de informes, memorias de célculo,
subsistencia del consultor, etc., necesarios para llevar a cabo la consultoria durante el periodo de la
misma.

Utilizacién de equipo: Se estimara todos los insumos por el uso del vehiculo del Consultor, tales como
combustible, lubricantes, Ilantas, depreciacion de vehiculo y todo lo relacionado con el transporte al sitio
del proyecto, asi como los traslados necesarios que permitan llevar a cabo la consultoria segin los
servicios requeridos durante el periodo de la misma.

Nota: Para el control de calidad de densidad de suelos, el Contratante suministrara personal y equipo de
laboratorio de suelos, el Consultor coordinara las actividades respectivas para el traslado al sitio de los
proyectos, seguimiento y aprobacion de los resultados.

Honorarios Profesionales:
Sobre sueldos y salarios: Se establece un valor equivalente al 20% del valor de sub total del concepto 1.
Sobre Gastos directos: Se establece un valor equivalente al 15% del valor de sub total del concepto 2.

Costo Total por proyecto: El valor total de la oferta econdmica es la sumatoria de los sub totales de los
conceptos 1,2y 3.

Valor total por lote: El precio unitario de cada concepto resulta de la sumatoria total de ese item por
proyecto, luego se multiplica por la cantidad establecida para obtener los totales y sumarlos para costo
total.

El pago de los servicios prestados se hara conforme al avance fisico de cada proyecto, en caso fortuito o
fuerza mayor notificar al Contratante inmediatamente para tomar las consideraciones del caso.
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FORMATOS DE INFORMES
INFORME PRELIMINAR
CONTENIDO:
1. INTRODUCCION
1.1. Nota de remision del informe.
1.2. Nombre del Proyecto.
1.3. Ubicacion del proyecto.
1.4. Institucion Contratante.
1.5. Periodo del informe.
1.6. Nombre del Coordinador del Proyecto.
1.7. Descripcion general del proyecto.
2. RESUMEN EJECUTIVO
2.1. Datos del Supervisor:
2.1.1. Generalidades:
2.1.1.1. Nombre del Consultor de la supervision.
2.1.1.2. Numero de contrato de supervision.
2.1.1.3. Monto de contrato.
2.1.1.4. Fecha de contrato.
2.1.1.5. Fecha de orden de inicio.
2.1.1.6. Periodo contractual.
2.1.1.7. Datos de garantia de cumplimiento.
2.1.2. Documentacion de metodologia de supervision:
2.1.2.1. Listado de personal de apoyo técnico.
2.1.2.2. Listado de equipo logistico.

2.1.2.3. Metodologia de la consultoria a utilizar.
2.1.2.4. Plan de actividades.

2.1.2.5. Cronograma de ejecucion de seguimiento.
2.1.2.6. Programa de implementacion.

2.2. Datos del Contratista de Obra:
2.2.1. Generalidades:
2.2.1.1. Nombre del Contratista.
2.2.1.2. Numero de contrato de construccion.
2.2.1.3. Monto de contrato.



2.2.1.4.
2.2.1.5.
2.2.1.6.
2.2.1.7.
2.2.1.8.
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Fecha de contrato.

Fecha de orden de inicio.

Periodo contractual.

Datos de garantias de anticipo y/o cumplimiento de contrato.
Numero de bitacora.

2.2.2. Documentacion técnica contractual:

2.2.2.1.
2.2.2.2.
2.2.2.3.
2.2.24.

Listado de personal asignado al proyecto.

Listado de maquinaria y equipo asignado al proyecto.

Cronograma de ejecucion propuesto segun fecha de orden de inicio.
Metodologia de trabajo.

3. DESCRIPCION DE ACTIVIDADES:
3.1. Descripcion de actividades en el periodo del supervisor.

3.1.1. Revisién de documentacion contractual del contratista de obra.

3.1.2. Revision de cantidades de obra con respecto a planos constructivos.

3.1.3. Monitoreo del inicio de las obras dentro del plazo establecido.

3.1.4. Revision de marcaje topografico.

3.2. Descripcion de actividades en el periodo del Contratista de obra.

3.2.1. Traslado de personal y equipo al sitio de la obra.

3.2.2. Instalacion de rétulo de proyecto.

3.2.3. Limpieza y destronque.

3.2.4. Marcacion topografica.

3.3. Evaluacion del cumplimiento del contratista en actividades preliminares.

3.4. Observaciones.

4. ANEXOS:

4.1. Fotografias a color.

4.2. Copia de libretas de topografia.

4.3. Copia de apertura de bitacora.
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INFORME QUINCENAL
CONTENIDO
(VER FORMATO ADJUNTO)

INFORME MENSUAL (GESTION POR RESULTADOS - UPEG)
CONTENIDO
(VER FORMATO ADJUNTO)

INFORME DE ESTIMACION POR AVANCE DE OBRA
CONTENIDO
INTRODUCCION
1.1. Nota de remision del informe.
1.2. Portada.
1.2.1. Titulo del informe.
1.2.2. Nombre de proyecto.
1.2.3. Ubicacién del proyecto.
1.2.4. Unidad Ejecutora.
1.2.5. Nombre del Coordinador del Proyecto.
1.2.6. Nombre del Supervisor.
1.2.7. Numero de contrato de supervision.
1.2.8. Numero de estimacion.
1.2.9. Periodo del informe.
RESUMEN EJECUTIVO
2.1. Generalidades.
2.1.1. Nombre del Proyecto.
2.1.2. Ubicacion.
2.1.3. Nombre de Contratista.
2.1.4. Numero de contrato de obra.
2.1.5. Fecha de Contrato.
2.2. Descripcion de la obra contratada (incluir modificaciones si existen).
2.3. Informacion del tiempo contractual.
2.3.1. Fecha de orden de inicio.

2.3.2. Plazo de ejecucion de contrato.
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2.3.3. Fecha de terminacion de contrato.

2.3.4. Modificaciones por ampliacion de tiempo contractual.

2.3.5. Nueva fecha de terminacion.

2.4. Informacién financiera contractual.

2.4.1. Valor del contrato.

2.4.2. Modificaciones por monto de contrato.

2.4.3. Nuevo valor de contrato.

2.5. Informacién de garantias de contrato.

2.5.1. Garantia de anticipo:

2.5.1.1.  Entidad emisora:
25.1.2. Numero de fianza:
2.5.1.3.  Monto afianzado:
2.5.1.4.  Vigencia de la fianza:
2.5.1.5. Endoso de fianza:

2.5.2. Garantia de cumplimiento:

2.5.2.1. Entidad emisora:
2.5.2.2. Numero de fianza:
2.5.2.3. Monto afianzado:
2.5.2.4.  Vigencia de la fianza:
2.5.2.5. Endoso de fianza:
2.5.3.Garantia de calidad: (ultima estimacion)
2.5.3.1.  Entidad emisora:
2.5.3.2. Numero de fianza:
2.5.3.3.  Monto afianzado:
2.5.3.4.  Vigencia de la fianza:
2.6. Informacion de polizas de seguros.

2.6.1. Pdliza de seguro contra todo riesgo.

2.6.2. Pdliza de seguro de personal.
DESCRIPCION DE EJECUCION DEL PROYECTO.
3.1. Descripcion de la obra ejecutada por el Contratista.
3.2. Actividades realizadas por el Contratista.

3.3. Equipo utilizado por el contratista en el periodo.

3.4. Recurso humano utilizado por el Contratista en el periodo.
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3.5. Informacion del tiempo contractual.
3.5.1. Tiempo de ejecucion transcurrido.
3.5.2. Tiempo de ejecucion disponible.

3.6. Informacion financiera contractual.
3.6.1.Monto pagado anterior.
3.6.2.Monto a pagar en este periodo.
3.6.3. Monto pagado acumulado (periodo anterior + periodo actual).
3.6.4. Saldo por pagar.

3.6.5. Deducciones.

3.7. Contratiempos en el desarrollo de la obra.

3.8. Actividades realizadas por la supervision.

3.9. Analisis del cumplimiento del plan de trabajo.

3.10. Conclusiones

3.11. Recomendaciones.

4. ANEXOS

4.1. Correspondencia girada y recibida.

4.2. Cuadro explicativo de la obra ejecutada.

4.3. Resultados de pruebas de calidad.

4.4, Copia de bitacora.

4.5. Cuadro del estado del tiempo.

4.6. Cronograma de avance fisico.

4.7. Fotografias.

Para la estimacion del Contratista de obra agregar la siguiente documentacion en el orden respectivo:
1) Nota de remision de documentos de estimacion del contratista.
2) Factura o boleta de venta CAl, segun disposicion de la SAR.
3) Recibo en hoja membretada.

4) Constancia de estar sujeto al régimen de pagos a cuenta.
5) Facturacion.
6) Estado financiero del proyecto.
7) Caratula de estimacion.
8) Cuadro de estimacion de avance de cantidades y monto.
Para la estimacion del Contratista de supervision agregar la siguiente documentacion en el orden

respectivo:
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1) Nota de remision de documentos de estimacion del supervisor.

2) Factura, boleta de venta o recibo CAl, segun disposicion de la SAR.

3) Recibo en hoja membretada.

4) Cuadro de estimacion de avance del periodo.

5) Cuadro soporte pago de inspector de obra.

6) Constancia de estar sujeto al régimen de pagos a cuenta.

7) Facturacion.

8) Datos contractuales del supervisor.

a. Nombre del Supervisor.

b. N° de colegiacion.

¢. Nombre del proyecto.

d. Ubicacion del proyecto.

e. N° de contrato de supervision.

f. Fecha de contrato.

g. Fecha orden de inicio.

h. Periodo de estimacion.

i. Datos de fianza de cumplimiento.

INFORME FINAL

CONTENIDO

INTRODUCCION
1.1. Nota de remision del informe.
1.2. Portada.

1.2.1.
1.2.2.
1.2.3.
1.2.4.
1.2.5.
1.2.6.
1.2.7.
1.2.8.

Titulo del informe.

Nombre de proyecto.

Ubicacion del proyecto.

Unidad Ejecutora.

Nombre del Coordinador del Proyecto.
Nombre del Supervisor.

Numero de contrato de supervision.

Periodo del informe (fecha de inicio — fecha final).
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2. RESUMEN EJECUTIVO
2.1. Generalidades.
2.1.1. Nombre del Proyecto.
2.1.2. Ubicacion.
2.1.3. Nombre de Contratista.
2.1.4. Numero de contrato de obra.
2.1.5. Fecha de Contrato.
2.2. Descripcion de la obra contratada (incluir modificaciones si existen).
2.3. Informacion del tiempo contractual.
2.3.1. Fecha de orden de inicio.
2.3.2. Plazo de ejecucion de contrato.
2.3.3. Fecha de terminacion de contrato.
2.3.4. Modificaciones por ampliacion de tiempo contractual.
2.3.5. Nueva fecha de terminacion.
2.4. Informacion financiera contractual.
2.4.1. Valor del contrato.
2.4.2. Modificaciones por monto de contrato.
2.4.3. Nuevo valor de contrato.
3. DESCRIPCION DE EJECUCION DEL PROYECTO.
3.1. Equipo utilizado por el contratista en el proyecto.
3.2. Recurso humano utilizado por el Contratista en el proyecto.
3.3. Informacion del tiempo contractual ejecutado.
3.3.1. Tiempo de ejecucion transcurrido.
3.3.2. Tiempo de ejecucion en desfase.
3.4. Informacion financiera contractual ejecutada.

3.4.1. Estado financiero del contrato:
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3.4.1.1. Numero y monto de estimaciones pagadas (colocar detalle).

3.4.1.2. Multas aplicables.
3.4.1.3. Retenciones aplicables.
3.4.1.4. Deducciones aplicables.

3.4.1.5. Saldo por pagar.

3.5. Resumen de problemas y contratiempos encontrados y alternativas de solucién en el

desarrollo de la obra.
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3.6. Actividades realizadas por la supervision.

3.7. Analisis del cumplimiento del plan de trabajo.

3.8. Conclusiones

3.9. Recomendaciones.

4. ANEXOS

4.1. Cuadro explicativo de la obra ejecutada (cantidades de obra).

4.2. Cuadro resumen fisico y financiero de la obra ejecutada.

4.3. Resultados de revision topografica.

4.4. Cronograma de avance fisico real ejecutado.

4.5. Fotografias de todo el proceso (minimo 6 fotografias)

4.6. Planos finales (como se construyd proyecto) debidamente firmados por Supervisor y
contratista de obra (anexar los suministrados por contratista).

4.7. Manuales de operacién y mantenimiento de la obra, debidamente firmados por Supervisor

y contratista de obra (anexar los suministrados por contratista).
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INFORME No.
PERIODO
DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS POR CONTRATISTAS DE OBRA
NOMBRE DEL PROYECTO:
ENESTE PERIODO SE DESAROLLARON LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES: DETALLAR AVANCE OBRA
LOCALIZACION: FISICA SEGUN CUADRO DE CANTIDADES
DATOS GENERALES
CONTRATISTA: CONTRATO No. DESCRIPCION DE ACTIVIDADES DEL SUPERVISOR
SUPERVISOR:
CICHN.0: CONTRATO No.
COORDINADOR:

DATOS CONTRACTUALES DE CONSTRUCCION

LISTADO EQUIPO UTILIZADO

LISTADO PERSONAL UTILIZADO

FECHA DE INICIO:

PLAZO DE EJECUCION:
AMPLIACION DE TIEMPO:
FECHADE FINALIZACION:

NUEVO PLAZO CONTRACTUAL:
TIEMPO TRANSCURRIDO:

TIEMPO DISPONIBLE:

MONTO DEL CONTRATO:
MONTO MODIFICACIONES:
MONTO PAGADO:

SALDO POR PAGAR:

DETALLAR EQUIPO UTILIZADO EN PERIODO

DETALLAR PERSONAL UTILIZADO EN PERIODO

AVANCE FISICO-FINANCIERO

ESTADO DEL TIEMPO:

AVANCE FINANCIERO:  (LPS)
AVANCE FISICO: (M3)
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FOTOGRAFIAS
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COMISION PARA EL CONTROL DE INUNDACIONES DEL VALLE DE SULA
INFORME QUINCENAL DE PROYECTOS

INFORME No.
PERIODO
DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS POR CONTRATISTAS DE OBRA
NOMBRE DEL PROYECTO:
LOCALIZACION: EN ESTE PERIODO SE DESAROLLARON LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES: DETALLAR AVANCE OBRA
DATOS GENERALES FISICA EJECUTADA SEGUN CUADRO DE CANTIDADES
CONTRATISTA: CONTRATO No.
SUPERVISOR:
CICH N.o: CONTRATO No.
COORDINADOR:
DATOS CONTRACTUALES DE CONSTRUCCION AVANCE FISICO Y FINANCIERO

FECHA DE INICIO:

PLAZO DE EJECUCION:
AMPLIACION DE TIEMPO:
FECHA DE FINALIZACION:

INSERTAR CUADRO COMPARATIVO DE AVANCE REAL VERSUS AVANCE PROGRAMADO
NUEVO PLAZO CONTRACTUAL:

TIEMPO TRANSCURRIDO:
TIEMPO DISPONIBLE:

MONTO DEL CONTRATO:
MONTO MODIFICACIONES:
MONTO PAGADO:

SALDO POR PAGAR:
AVANCE FINANCIERO: (%) :

COMENTARIOS SOBRE EL AVANCE: AVANCE FISICO (%) .

FOTOGRAFIAS
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ING. SERGIO VILLATORO
DIRECTOR  CCIVS
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DEPTO DE CORTES

CONTENIDO:
SECCIONES
TRANSVERSALES

ESCALA:
SE

FFFFFF
SEPTIEMBRE- 2018
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3/8
/




F—— - — — - —- — ———— — — — — — — — —
| 26 26
| 2 24
| 22 m = 22
| 20 20
| 18 18
| 16 16
| 14 14
| 12 12
| 10 T o i 10
L - - —
TABLA DE CORTE Y RELLENO

ESTACION | AREA RELLENO | AREA CORTE | VOL. DE RELLENO | VOL. CORTE | ;O REEERO | YOR, CORTE
0417000 | 96.5'8 Q.00 G.00 800 000 0.00

04-1960.9+ | 100.850 Q.00 8758 000 873,58 GO0

018043 | 96.7268 0.00 20808+ 0.00 204308 0.00

o

Comision para el Control de
Inundaciones del Vallde de
Sula

(cavs)

LEVANTO:
JARM
DISENG:
Cavs
DIBUJO:
JARM

REVISO:
cCvs

APROBO:
ING. NEIL DIAZ
DEPTO. DE INGENIERIA

ING. SERGIO MLLATORO
DIRECTOR  CCIVS

PROPIETARIO:
C.C.LVS.
UBICACION:
JURISDICCION DECHOLOMA

DEPTO. DE CORTES

CONTENIDO:
SECCIONES
TRANSVERSALES

ESCALA:
SE

FECHA:

SEPTIEMBRE - 2013

HOJA

418
/
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ING.  NEIL DIAZ
DEPTO. DE INGENIERIA

DRECIOR oo

PROPIETARIO:
C.ClLVS.
TABLA DE CORTE Y RELLENO [uBcACEN |

NURISDICCION DE CHOLOMA

VOL RELLENO | VOL. CORTE
ACUMULADO | ACUMULADO DEPTO. DE CORTES

010000 | BO.6+ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
qagm wzeze ~ Am B . « -y PPN CONTENIDO:
190.08 | 110331 0.00 1900.78 '808.78 G.00 SECCIONES
O3 40.20 | 107589 .00 2:70.50

ESTACION | AREA RELLENO | AREA CORTE | VOL. DE RELLENO | VOL. CORTE

o ol
8 8¢

A080.08 0,00 TRANSVERSALES

ESCALA:
SE

FECHA:
SEPTIEMBRE- 2019|
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Comision para el Control de
Inundaciones del Vallde de
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(cavs)

EVANTO:
JARM

DISENO:
CCIvVS

DIBUJO:
JARM

REVISO:
Cavs

APROBO:
ING. NEIL DIAZ
DEPTO. DE INGENIERIA

ING. SERGIO VILLATORO
DIRECTOR  CCIVS

PROYECTO:

RECONSTRUCCION
TRAMODE

BORDO MIRIO
CHAMELECON
ALDEA
MONTARUELAS

PROPIETARIO:

C.C.LV.S.
UBICACION:

UURISDICCION DE  CHOLOMA

DEPTO. DE CORTES

CONTENIDO:
SECCIONES
TRANSVERSALES

ESCALA:
SE

FECHA:

SEPTIEMBRE - 2013

HOJA
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TABLA DE CORTE Y RELLENO
VOL RELLENO | VOL. CORTE VOLUMEN
ESTACION | AREA RELLENO | AREA CORTE | VOL. DE RELLENOQ | VOL. CORTE ACUMULADO ACUMULADO TOTAL
002041 | Y024 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
04-030.49 | 70.8:6 0.00 130,03 0.00 139003 0.00 0B85
C-050.55 | V8.8 £.00 e 0.00 728:8.+0 .00

La presente propuwesta consiste en el uso de una geogrilla uniaxial tejida de alte modulo de elasticidad
como refuerze basal para un terrapkén sobre suelo blande. La tuncién de esta aplicacion as;

#  Aumentar el factor de seguridad ante |a falla por corte del temano

*  Reduccion de las deformaciones en &l terraplén

¢  Uniformizar los asemamientos por consolidacién del tarmeno {post-construocion)

#  Mejorar la estanilidad del teraplén incrementando la caparidad de soponte de |2 tundacidn

La propuesta esta orientada a garantizar que no existan tallas por core del termeno, sin emibango ec de
esperar gue se presenten deformaciones an ef cuerpo del terraphén durame &l proceso constructive
products de los esfserzos trasnmitidos por bos equipes de compactacidn. También se pueden presentar

deformaciones a lo largo de la vida 0l de la solucidn por el efecio de "creep” propio de los geosintéticos.

ISOMETRICO

Terraplén a conformar

Suelo blandc—|

Geogrilla WG 200

GEOGRILLA

Comision para el Control de
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Sula

(ceivs)

EVANTO:
JARM

DISENG:
CeIvs

DIBUJO:
JARM

REVISG:
cavs

APROBO:
ING. NEIL DIAZ
DEPTO. DE INGENIERIA

ING. SERGIO MLLATORO
DIRECTOR  CCIVS

PROYECTO:

RECONSTRUCCION
TRAMODE

BORDO MIRIO
CHAMELECON
ALDEA
MONTARNUELAS

PROPIETARIO:
CClLVS.

UBICACION: |

UURISDICCION DE CHOLOMA

DEPTO. DE CORTES

CONTENIDO:
SECCIONES
TRANSVERSALES

ESCALA:
FECHA:
SEPTIEMBRE - 2014
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RECONSTRUCCION DE TRAMOS DE BORDO MARGEN
IZQUIERDA DEL RIO CHAMELECON, ALDEA

MONTANUELAS.
TRAMO |ESTACION AREA CORTE

1 0+140 96.32 0.00 0.00
0+159 100.86 1,873.18 1,873.18
0+180 96.27 2,069.84 3,943.03

2 0+100 80.65 0.00 0.00
0+120 110.33 1,909.78 1,909.78
0+140 107.60 2,179.30 4,089.08

3 0+020 70.24 0.00 0.00
0+039 70.82 1,340.03 1,340.03
0+059 76.82 1,476.37 2,816.40
10,848.51
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REVISO:
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APROBO
ING.  NEIL DIAZ
DEPTO. DE INGENIERIA

ING. SERGIO VILLATORO
DIRECTOR  CCIVS

PROYECTO:

RETIRODE
BORDO
MARGEN
IZQUIERDA
DELRIOULUA,
ALDEAROBLES

PROPIETARIO:
C.lLV.Ss.

UBICACION:

JURISDICCION DE PTO. CORTES

DEPTO. DE CORTES

CONTENIDO:
PLANTA
GENERAL

ESCALA:

SE

FECHA:
SEPTIEMBRE - 2019
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