0

.02(D/2+e+0.15)

Concreto de 3,000 Ibs/pulg2.
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Recubrimiento refuerzo superior e inferior 2.50 cms.
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25 mt.

DETALLE ARMADO CENTRAL DE [A LOSA DE TECHO

CUADRO DE ESPACIAMIENTO CIRCULAR EN LA LOSA

DE TECHO

FONDO HONDURENO
DE INVERSION SOCIAL - FHIS

Capacidad
del tanque

DIMENSITONAMIENT O FE/IN METROS

& rris

PPAS

A

B

C

D

F

F

G

H

I

J

K

L

M

N

0 P

Q

0.17

0.17

0.18

0.18

0.19

0.19

0.20

10,000 galones

0.20

0.20

0.20

0.20

0.07

0.15

PROGRAMA PILOTO DE AGUA
Y SANEAMIENTO

DISENO Y APROBACION :

SANAA

1 respiradero de tuberfa HG 2”@ para tanque de 10,000 galones.

PENDIENTE 2%

CONTENIDO :

TANQUE DE DISTRIBUCION
DE 10,000 GALONES
UBICACION EST.222
DETALLES ARMADO DE LOSA

-

ESCALA

Tapadera metdlica.
@
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DIGITALIZO :
PAMELA ORTIZ

FECHA :
NOVIEMBRE 2003

LTelo metdélica incorporada

DETALLE BOCA DE INSPECCION

Corte)

HOJA :

ESCALA:

ESCALA

DETALLE _VENTILACION

1:15
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LAS INDICADAS
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