Tuberia de salida
del tanque de
almacenamiento

Proyeccion
espesor de pared

almacenamiento.
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UBICACION DEL HIPOCLORADOR™=——
ESCALA 1:100

ESPECIFICACIONES

1) Concreto de 3,000 ﬁz dosificacion 1:2:2 con
pulg2

tamafio maximo de %".

2) Varilla de hierro para refuerzo del concreto: grado
40.

3) Los traslapes entre varillas seran de 30 cms de

longitud como minimo y la longitud de desarrollo de los
ganchos en 90° empotrados en concreto sera de 15 cms
como minimo.

4) Acabados: se aplicara repello y pulido en toda la
obra y en el interior del hipoclorador se aplicara en
adicion el afinado tipo "pila" (masilla o pasta de
cemento). El mortero de repello es de proporcion 1:4,
al igual que el pulido.

5) Las pruebas para comprobar la resistencia del
concreto se haran a solicitud de la SUPERVISION y
reconociendo el costo de las mismas. Remitirse a las
especificaciones escritas para cuantificar la cantidad de
bolsas de cemento, metros clibicos de arena, grava y
agua de acuerdo a la proporcion del concreto en cada
actividad.

Tanque de almacenamiento

Indicacién correcta de la ubicacidon
del hipoclorador con respecto a la
boca de inspeccidon, tubo de
entrada y salida del tanque de

Hipoclorador

Tuberia de
entrada al
tanque de
almacenamiento

Tapadera de
inspeccion
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CORTE PLANTA

ESCALA 1:20

AMPLIACION SISTEMA DE ABASTECIMIENTO
DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO
CASCO URBANO,SAN JUAN GUARITA,LEMPIRA

HIPOCLUORADOR

COTAS EN METROS

LEVANTO + IDECOAS-FHIS

DIBUJO 1 IDECOAS-FHIS
DISERO + IDECOAS-FHIS
REVISO + IDECOAS-FHIS

DETALLES
HUJA N® 1/2

ESCALA INDICADA EN PLANO




