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DESCRIPCION

MODULO DE
COSTO

Tanque de Distribucion Superficial de 10,000 Galones

PRD-T10G

\ 0.30 mt.

L

.

0.30 mt.

DETALLE DESAGUE DE LINPIEZA

& rris

ESPECIFICACIONES

1) Concreto de 2,500 Ib—S: dosificacion 1: 2:3 con
pulg2
Ibs

tamafo maximo de %"; concreto de 3,000 ———.:
pulg2

dosificacion 1:2:2 con tamafio maximo de %".

2) Varilla de hierro para refuerzo del concreto, paredes
y piso: grado 40.

3) Mamposteria: mortero 1:4, piedra no menor de 12".
4) Las tapaderas en general se fundiran con concreto de

3,000 Ib_s, el armado es varilla# 2 @ 10 cms en
pulg2

ambos sentidos.

5) El mortero de repello es de proporcion 1:4, al igual
que el pulido.

6) La losa de concreto simple inferior de las cajas de

Ibs
pulg
7) Las pruebas para comprobar la resistencia del
concreto se haran a solicitud de la SUPERVISION y
reconociendo el costo de las mismas. Remitirse a las
especificaciones escritas para cuantificar la cantidad de
bolsas de cemento, metros cubicos de arena, grava 'y

valvulas es de 2,500 > con un espesor de 7 cms.

agua de acuerdo a la proporcion del concreto en cada
actividad.

FONDO HONDURENO
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DETALLE BOCA DE INSPECCION (Planta)

SIN ESCALA

0.50

0.40

TUBO NEGROCVERTICAL> 1 1/4* HG

TUBD NEGROCHORIZONTAL) 1’ HG

DISENO Y APROBACION :

SANAA

CONTENIDO :

TANQUE DE DISTRIBUCION
DE 10,000 GALONES

UBICACION EST.222
PLANTA'Y DETALLES

A

DIGITALIZO :
PAMELA ORTIZ

FECHA:
NOVIEMBRE 2003

DETALLE DE ESCALERA EXTERNA

SIN ESCALA

HOJA :

1/5

ESCALA:
LAS INDICADAS




