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\ Tirafondo

/ Platina de 1" x 3/16"

Repello y pulido
con mortero 1:4

Alambre Galvanizado Calibre 16
Entretejido en la malla ciclén

Cimentacién de
Mamposterfa

Poste de H' premoldeado
de 2.50m de alto \ S

Solera 10 x 15

243, #2 0200m\

ESPECIFICACIONES
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dosificacion 1:2:3 con tamafio maximo de
Y.

2) Varilla de hierro para refuerzo del
concreto: grado 40.

3) Los traslapes entre varillas seran de 30
cms de longitud como minimo y la
longitud de desarrollo de los ganchos en
90° empotrados en concreto sera de 15
cms como minimo.

4) Acabados: Se aplicara repello en el
sobrecimiento

5) El mortero de repello es de
proporcién 1:4.

6) Las pruebas para comprobar la
resistencia del concreto se haran a
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solicitud de la SUPERVISION y
reconociendo el costo de las mismas.
Remitirse a las especificaciones escritas
para cuantificar la cantidad de bolsas de
cemento, metros cubicos de arena, grava
y agua de acuerdo a la proporcion del
concreto en cada actividad.

7) Mamposteria con mortero 1:4
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DETALLE DE POSTE CORTE B

Dado de concreto
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Platina 1"x3/16” Arandela plana
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Poste de H°/

Tuerca exagonal
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AMPLIACION SISTEMA DE ABASTECIMIENTO

COTAS EN METROS

LEVANTO + IDECOAS-FHIS

DETALLES CONSTRUCTIVUS

DE AGUA PUOTABLE Y SANEAMIENTO CERCO DE MALLA CICLON DISERD TDECBASFHIS HOJA Ne 1/1
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