FONDO HONDURENO DE INVERSION SOCIAL

UNIDAD DE CONTROL DE COSTOS
Especificaciones de Insumos por Proyecto

Proyecto: 103610 Medidas de Remediacion Ambiental Tramo Colector Alcantarillado Sanitario Pueblo Nuevo.
Ubicacion: 1616/103610 PUEBLO NUEVO, PETOA, SANTA BARBARA
No. Descripciéon Unidad Proveedores Principales
HE-F03013 MEZCLADORA BOLSA
UND
HE-F03017 VIBRADOR DIA
DUa de alquiler o | Vibrador de concreto de combustible 4 hp de potencia, cabezal de 1". Equipo de alquiler, disponible en Inversiones meltiples
de utilizaciyn en el CEMCOL entre otros.
proyecto
HE-F04003 TEODOLITO DIA
DUa de alquiler o | Teodolito pptico de 1" de precisiun, debidamente calibrado Equipo de alquiler, disponible en Inversiones m°ltiples
de utilizaciyn en el entre otros.
proyecto
MI-F0901003 PEGAMENTO PARA PVC GLN
GIn El pegamento para tuberUa PVC ( EQUIVALENTE A Resistol 4045) deberA cumplir la norma de Material importado por varios proveedores entre ellos
fabricaciun ASTM D-2564 y seguirA las recomendaciones de la norma ASTM D2855 que se Amanco, Novatec , Durman Esquivel ,etc..
refiere a como utilizar el pegamento
MI-F2605007 TUBO INDUSTRIAL DE 1X1 X20' LANCE
Lance de 6 mts La tuberia industrial de 1"x 1"x 20 pies es de acero dulce, con proporcién de carbono menor a Material importado por varios proveedores entre ellos
(20 pies) | 0.35%, galvanizado mediante inmersién o electrélisis en frio, con un recubrimiento de 0.1 a 0.15 Dimaco, Larach y cia., Importaciones Diversas, etc..
mm de Zinc. Debera ser una tuberia sin costura, los bordes se sueldan por simple contacto a
presion , procedimiento llamado de unién a forja. La hoja pasa por rodillos sucesivos y se unen los
tubos posteriormente por soldadura eléctrica , este es el procedimiento mas usado y mas
comercial.
MI-F2802001 PINTURA DE ACEITE GLN
Galon La pintura de Aceite similar a High Standar Protecto es una combinacion perfectamente Material imporTafio por varios proveedores entre ellos
equilibrada de resinas, pigmentos, secantes y solventes, para producir una pelicula homogénea Protecto, Sherwin Williams, Comex, etc..
que no debe agrietarse, corrugarse o desprenderse. En superficies de metal debera aplicarse
primero una base anticorrosiva. En el caso de una superficie nueva de cemento debera aplicarse
seis meses después y asegurar que ha fraguado completamente, de lo contrario la humedad
seguira saliendo después de pintado, la pintura se ampollara y se desprendera. El rendimiento
promedio sera de 45 metros cuadrados por galén.
MI-F2803001 PINTURA ANTICORROSIVA GLN
Gin El anticorrosivo es una base para metales especialmente indicada cuando el factor econémico es | Material importado por varios proveedores entre ellos
de mucha importancia, debera ser de facil aplicacion , rapido secado y debera tener magnifica Protecto, Sherwin Williams, Comex, etc..
adhesiun a superficies metalicas. El anticorrosivo podra aplicarse tanto para interiores como
exteriores, pero no debe usarse como acabado final, en estructuras de aluminio o galvanizadas. El
Anticorrosivo podra ser aplicado con brocha o rodillo. Ofrecera un rendimiento promedio de 50
metros cuadrados por galén.
MI-F2803004 DILUYENTE GLN
GIn El diluyente sirve para incrementar la cantidad de pintura sin variar su consistencia Material importado por varios proveedores entre ellos

Kativo, Importaciones Diversas, Larach y CUa etc..
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FONDO HONDURENO DE INVERSION SOCIAL

UNIDAD DE CONTROL DE COSTOS
Especificaciones de Insumos por Proyecto

Proyecto: 103610 Medidas de Remediacion Ambiental Tramo Colector Alcantarillado Sanitario Pueblo Nuevo.
Ubicacion: 1616/103610 PUEBLO NUEVO, PETOA, SANTA BARBARA
No. Descripcion Unidad Proveedores Principales
MI-F4701002 LIJA DE AGUA No. 280 UNID
Unid La lija para agua No.280 es un material importado, utilizado para mejorar o afinar el acabado de | Material importado por varios proveedores entre ellos

MN-F0101001

Bolsa de 42.50
kilogramos.

MN-F0201001

M3 medido en el
medio de
transporte

MN-F0201002

M3 medido en el
medio de
transporte

MN-F0301001

M3 medido en el
medio de
transporte

MN-F0501002

M3 medido en el
medio de
transporte

MN-F0601001
M3

MN-F1201001
Unidad

una superficie metAlica. Se fabrican normalmente de granitos diminutos de hierro, sobre cartun de | Importaciones Diversas, Larach y CUa, etc..
bajo espesor.

CEMENTO GRIS TIPO PORTLAND BOLSA
Cemento Tipo Pértland tipo | que cumple la especificacion ASTM C-595 (PM). Este material se INCEHSA: INDUSTRIA CEMENTERA HONDURETA
utilizara en todos los grupos de actividades que conlleven Hormigones y Morteros. S.A., CEMENTOS DEL NORTE Y CEMAR
ARENADE RIO LAVADA M3

La arena debera ser limpia, de procedente de depésitos en los cauces o margenes de rios, libre Material de obtencién local.
de arcilla, materias organicas, salinas o alcalinas. Se utilizara en todas las actividades que
conlleven hormigones y morteros

ARENA DE RIO M3

La arena debera ser limpia, procedente de depdsitos en los cauces o margenes de rios, libre de Material de obtencion local.
arcilla, materias organicas, salinas o alcalinas. Se utilizara en todas las actividades que conlleven
hormigones y morteros

GRAVA DE RIO M3
Grava de rio limpia, sana dura, libre totalmente de material vegetal, libre de desechos de piedra Material de obtencién local.
que tiendan a desintegrarse o desgastarse por accién del clima. Se utiliza en la fabricacién de
concreto
PIEDRA RIPION M3
Las piedras deberan ser sanas, duras y resistentes al clima, sin polvo y sustancias supresoras, Material de obtencion local.

procedente canteras. No se utilizaran rocas de facil desintegracion o de baja resistencia a la
compresién simple. Se utiliza en la fabricacion de muros y mamposterias.

AGUA M3

El agua debera estar libre de acidos, sales, azucares, aceites grasas o elementos quimicos. Se Material de obtencion local.
utiliza en la fabricacion de concretos, morteros y curado de elementos.

El agua para riego debera de tener un PH entre 6.5 - 8.4 y conductividad electrica inferior a 750
micromhos/cm a 25 grados centigrados.

LADRILLO RAFON RUSTICO UNID

Pieza de arcilla cocida, en forma de prisma, de modulacipn Standard, de tamapo promedio de Material de obtenciun local.
13x6x26 cm. peso aproximado de 5.5 Libra., deberA estar libre de quebraduras, reventaduras,
grumos de cal y perforaciones en su interior que superen el 20% de su volumen, pudiendo tener
imperfecciones en las aristas. Se utiliza en paredes rusticas.
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FONDO HONDURENO DE INVERSION SOCIAL

UNIDAD DE CONTROL DE COSTOS
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Proyecto: 103610 Medidas de Remediacion Ambiental Tramo Colector Alcantarillado Sanitario Pueblo Nuevo.
Ubicacion: 1616/103610 PUEBLO NUEVO, PETOA, SANTA BARBARA
No. Descripcion Unidad Proveedores Principales
MN-F1801001 ALAMBRE DE AMARRE LB

Libra

MN-F1902002

Lance de 30 pies

MN-F1902003

Lance de 30 pies

MN-F1902005

Lance de 30 pies

MN-F1902007

Lance de 30 pies

MN-F1902008

Lance de 30 pies

MN-F2301001
Libra

MN-F2601069

Metro lineal.

El alambre de amarre deberA ser calibre 16 o alambrO de hierro dulce negro pesado. Se utiliza
especialmente para amarrar el refuerzo, de manera de formar armaduras que se mantengan
firmes durante el fundido.

VARILLA DE HIER. CORRUG. DE 3/8"X30' LEG LANCE

La varilla sera barras deformadas segun ASTM A615 / A 615M del tipo Estructural Grado 40 con
un limite de fluencia de 28,000 Libra. /pulg2 minimo, con n°cleo central circular y protuberancias
inclinadas que se producen con el objeto de mejorar la adherencia, limpia y libre de escamas,
trazas de oxidacion avanzada, grasa y otras impurezas o imperfecciones que afecten sus
propiedades fisicas, su resistencia o su adherencia. Diametro = 3/8" sin tomar en cuenta el
corrugado

VARILLA DE HIER.CORRUG.DE '2"X30' LEG LANCE

La varilla serA barras deformadas seg®n ASTM A615 / A 615M del tipo Estructural Grado 40 con
un IUmite de fluencia de 28,000 Libra. /pulg2 mUnimo, con n°cleo central circular y protuberancias
inclinadas que se producen con el objeto de mejorar la adherencia, limpia y libre de escamas,
trazas de oxidacipn avanzada, grasa y otras impurezas o imperfecciones que afecten sus
propiedades fUsicas, su resistencia o su adherencia. DiAmetro = 1/2" sin tomar en cuenta el
corrugado

VARILLA DE HIERRO LISA DE 5/8"X30' LEGITIM, LANCE

La varilla serA barras deformadas seg®n ASTM A615 / A 615M del tipo Estructural Grado 40 con
un IUmite de fluencia de 28,000 Libra./pulg2 mUnimo, con n°cleo central circular, limpia y libre de
escamas, trazas de oxidaciun avanzada, grasa y otras impurezas o imperfecciones que afecten
sus propiedades fUsicas, su resistencia o su adherencia. DiAmetro = 5/8"

VARILLA DE HIERRO CORRUGADA DE 1"X30 LE LANCE

La varilla serA barras deformadas seg®n ASTM A615 / A 615M del tipo Estructural Grado 40 con
un IUmite de fluencia de 28,000 Libra. /pulg2 mUnimo, con n°cleo central circular y protuberancias
inclinadas que se producen con el objeto de mejorar la adherencia, limpia y libre de escamas,
trazas de oxidaciun avanzada, grasa y otras impurezas o imperfecciones que afecten sus
propiedades fUsicas, su resistencia o su adherencia. DiAmetro = 1" sin tomar en cuenta el
corrugado

VARILLA DE HIERRO LISA DE 4"X30' LEGITIMA LANCE

La varilla serA barras deformadas seg®n ASTM A615 / A 615M del tipo Estructural Grado 40 con
un IUmite de fluencia de 28,000 Libra./pulg2 mUnimo, con n°cleo central circular, limpia y libre de
escamas, trazas de oxidaciun avanzada, grasa y otras impurezas o imperfecciones que afecten
sus propiedades fUsicas, su resistencia o su adherencia. DiAmetro = 1/4"

CLAVOS LB

Elementos fabricados de hierro colado utilizado para fijar elementos de madera.

TUBERIA PVC PERFILADO HELICOIDAL DE 10' M.L.

La tuberUa serA de cloruro de polivinilo (PVC), fabricada con compuestos vUrgenes que
satisfacen la norma ASTM D-1784. Con junta rUgida.

Material fabricado localmente entre ellos Dimaco,
Trefica, etc.

Material fabricado localmente entre ellos Dimaco,
Trefica, etc.

Material fabricado localmente entre ellos Dimaco,
Trefica, etc.

Material fabricado localmente entre ellos Dimaco,
Trefica, etc.

Material fabricado localmente entre ellos Dimaco,
Trefica, etc.

Material fabricado localmente entre ellos Dimaco,
Trefica, etc.

Material fabricado y obtenido localmente

Material de distribuido por Durman Esquivel entre
otros.
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FONDO HONDURENO DE INVERSION SOCIAL

UNIDAD DE CONTROL DE COSTOS
Especificaciones de Insumos por Proyecto

Proyecto: 103610 Medidas de Remediacion Ambiental Tramo Colector Alcantarillado Sanitario Pueblo Nuevo.
Ubicacion: 1616/103610 PUEBLO NUEVO, PETOA, SANTA BARBARA
No. Descripcion Unidad Proveedores Principales

MN-F2901001

Pie tablar

MN-F3801019
UNIDAD

MN-F3801020
UNIDAD

MADERA RUSTICA DE PINO PIET

Madera de pino seca, recta, de seccién continua, evitando en lo posible la presencia de nudos,
utilizada en encofrados y andamios.

FOTOCOPIA PAG

FOTOCOPIAS DE EXPEDIENTE DE TAMANOS CARTA, LEGAL HASTA UN TAMANO
TABLOIDE DE 11"X17"

FOTOCOPIA DE PLANOS UND
FOTOCOPIAS DE PLANOS DE TAMANOS MAYORES A PAPEL TIPO TABLOIDE DE 11"X17"

Material de obtencién local.
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